PRODUKTINFORMASJON

Fjerning av uherdet PU-skum
og rengjgring av PUR7 GUN

e Fjerning av alle typer uherdet PU-skum
e Rengjgring av PUR7 GUN
e Enkel 3 bruke

Timagioring av PURT GUN
leming av uherdet PU-th

>

T rengéring av PURT GUN
*ierttogning av ahdrdot P&

¥ GUN -pirtoolin pubditse=
razhdon poistamiseen =%
kovertumista

BESKRIVELSE:

PUR7 CLEANER er en petrolbasert vaeske for rensing av PUR7

GUN og andre fugepistoler for byggskum. PUR7 CLEANER RENGI@RING AV PUR7 GUN

kan ogsa brukes til fjerning av uherdet byggskum. 1. Steng mengderegulatoren p& PUR7 GUN helt fgr du
skrur PUR7 CLEANER til pistolen

2. Skru PUR7 CLEANER fast til pistolen til den er i I&st
posisjon

- Fjerning av alle typer uherdet PU-skum 3. /Xpne mengderegulatoren helt og trykk pa avtrekkeren
- Rengjgring av PUR7 GUN pa pistolen for a fa ut rester av skum

BRUKSANVISNING:

BRUKSOMRADER:

4. Slipp avtrekkeren ndr det begynner 8 komme PUR7
CLEANER ut av munnstykket til pistolen og la PUR7
CLEANER virke i 1 til 2 minutter

TEKNISK: .
5. Trykk sa pa avtrekkeren igjen til PUR7 CLEANER kom-
Farge Transparent mer ut helt rent uten skumrester
_ Lukt | Svak lgsemiddellukt 6. Steng mengderegulatoren p& PUR7 GUN helt og skru
Tilstand ved romtemperatur Flytende PUR7 CLEANER av pistOlen
Damptrykk >=3,0 KPA 20°C . . . .
Spesifikk vekt 0,79 ved 20°C 7. R_eng];ar koblingsringen mellom pls’_col og aerosol og
Oppbevaring Oppbevares kjglig og tort fjern rester av PUR7 CLEANER fra pistolen
Forpakning 500 ml aerosol 8. Oppbevar pistolen tgrt
Artikkelnr T670801
NOBB-nummer | 40242158 FJERNING AV UHERDET PU-SKUM
EL-nummer 18 042 13 o
NRF-nummer 9511433 1. Sett pa sprayhetten som fglger med
2. Sjekk om overﬂgten taler PUR7Y CLEANER. Hvis det er
tvil, test fgrst pa et lite omrade
3. Spray PUR7 CLEANER pa en klut og rengjer overflaten.

Gjenta om ngdvendig

PS: Informasjonen og anbefalinger i denne produktinformasjonen er fremsatt i beste mening da de er basert pd tester og erfaringer. Det finnes mange
forskjellige bruksomrader, materialer, underlag og mater & forbehandle materialer p& som er utenfor var kontroll. Relekta kan derfor ikke pata seg ansvaret
for det endelige resultatet. Det anbefales derfor alltid & teste produktet p8 aktuelt bruksomrdde far en jobb utfares. Kontakt oss gjerne for r&d og veiledning.
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