Fleksibel skjermet styre- og kontrollkabel. Halogenfri og meget flammehemmende, taler mye oljesel.

Er uten indre mantel og egner seg spesielt godt som kontrollkabel i styreskap og som signalkabel til givere
innen instrumentering. Den er meget fleksibel og lett a legge i kabelkanaler.

Denne type kabel kan benyttes i tarre, fuktige og vate rom.

Lederne er nummerert og nummereringen er gjentatt for hver 20 mm (I falge Normen kan det vaere 50 mm).
Fra 3-ledere og oppover er det inkludert en gul/grenn jordleder i antall ledere.

Standard med gra ytre kappe. God bestandighet mot olje.

Ledere av fintradet blank kobbertrad klasse 5 (VDE 0295 og IEC 60228).

Ledere isolert av det halogen frie materiale TI6 (E DIN VDE 0281 del 14).

Sort isolering med hvit nummerering (VDE 0293).

Ledere er lagvis tvunnet, med flettet fortinnet kobberskjerm med dekningsgrad pa 85%.
Ytre kappe er i gratt halogenfritt materiale TM7 (E DIN VDE 0281 del 14).

Halogenfrie materiale : Selvslukkende og flammehemmende
Minste bayeradius

Fleksibel : 12,5 x kabeldiameter

Fast forlagt : 4 x kabeldiameter
Temperaturomrade

Bevegelig : +15-+70°C

Fast opplegg : +40-+70°C
Prevespenning : 2000V
Driftsspenning:  Uy/U : 300/500 v
Flammetest : Testklasse C i falge VDE 0472 del

804 og IEC 60332-3 og HD405.3

Royktestet : Testklasse C i folge VDE 0472 del 816
* Merk:

Pa forespersel kan ogsa andre kvadrater og lederantall produseres.
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Tabeller JZ-500 HMH-C

Ant. ledere Yue Kobbervekt Vekt L
tverrsnitt i diameter kg/km kg/km TR
mm? ca mm
2x0,5 57 321 46 1023155
3G0,5 6,0 39,2 56 1023156
4G0,5 6,5 46,1 62 1023157
5G0,5 70 521 75 1023158
7G0,5 79 68,3 98 1023159
12G0,5 9,6 1170 158 1023160
18G0,5 11,2 156,2 216 1023161
25G0,5 13,4 205,5 315 1023162
2x0,75 6,1 393 60 1023163
3G0,75 6,4 49,4 68 1023164
4G0,75 6,9 572 78 1023165
5G0,75 74 69,0 95 1023166
7G0,75 8,6 871 130 1023167
12G0,75 10,4 151,2 203 1023168
18G0,75 124 2075 290 1023169
25G0,75 14,8 2758 413 1023170
2x1 6,4 46,3 66 1023171
3G1 6,7 56,4 80 1023172
4G1 73 69,7 100 1023173
5G1 78 85,4 130 1023174
7G1 9.1 1073 160 1023175
12G1 11,2 1870 260 1023176
18G1 13,2 253,5 382 1023177
25G1 158 3426 540 1023178
2x1,5 6,6 63,3 88 1023179
3G1,5 6,9 76,2 100 1023180
4G1,5 75 96,2 125 1023181
5G1,5 84 1115 158 1023182
7GL1,5 10,0 148,0 210 1023183
12G1,5 121 254,5 340 1023184
18G1,5 14,6 3677 480 1023185
25G1,5 176 4924 702 1023186
2x2,5 83 96,4 132 1023187
3G2,5 9,0 1485 168 1023188
4G2,5 9,8 174,2 195 1023189
5G2,5 10,9 200,8 222 1023190
7G2,5 129 2356 345 1023191
12G2,5 159 441,0 572 1023192
2x4 98 1355 184 1023193
3G4 10,6 1781 238 1023194
4G4 11,5 220,3 305 1023195
5G4 12,7 3280 388 1023196
7G4 14,0 355,2 504 1023197
2G6 11,5 1753 270 1023198
3G6 12,4 240,0 328 1023199
4G6 138 305,7 416 1023200
5G6 157 441,8 510 1023201
7G6 16,6 506,0 670 1023202
2x10 14,9 265,2 420 1023203
3G10 159 370,5 495 1023204
4G10 178 486,0 785 1023205
5G10 196 611,2 855 1023206
7G10 216 820,5 1308 1023207
4G16 20,8 810,2 882 1023208
5G16 25,0 1050,7 1293 1023209
4G25 26,2 1280,0 1911 1023210
4G35 30,4 1690,0 2542 1023211
4G50 34,6 2315,0 3550 1023212
4G70 413 3020,0 4939 1023213
4G95 46,2 4013,0 6690 1023214
4G120 51,0 50670 8453 1023215
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