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Beskrivelse	 	 IEK-25-PIPE	 	 IEK-25-04

Bruksområde		  Isolasjonsgjennomføringssett for 	 Isolasjonsgjennomføringssett for rør,   
		  rørmontering til varmekabler og 	 tanker og beholdere. Egnet til alle typer 
		  strømkabler med ytre diametre på fra 	 polymervarmekabler og strømkabler med 
		  8 til 17 mm. Settet inneholder 1 stk.  	 ytre diametre på fra 8 til 17 mm. Settet 	
				    inneholder 1 stk. 

Innhold 		  1 x	 T-rør (søyle) i polymermateriale 	 1 x	 festeplate i rustfritt stål 
		  1 x	 plastnippel (M25) med rund    	 1 x	 plastnippel (M25) med rund
	  	  	 pakning for strømkabler		  pakning for strømkabler 
		  1 x	 pose med 2 silikonpakninger 	 1 x 	pose med 2 silikonpakninger 
			   for varmekabler			   for varmekabler  
	   				    1 x 	låsemutter 

Produktspesifikasjoner

Maks eksponeringstemp. 

nippel		  110°C		  110°C

rør		  260°C		  –

Sertifiseringer		  –		  DNV-sertifikat  
				    nr. E-6967 og nr. E-6968

Dimensjoner		  Høyde 135 mm, bredde 120mm 	 Plate: 60 x 60 mm (22SWG) 

Ordreinformasjon

Art.nr. (vekt) 		  1244-001050 (130 g)		  332523-000 (60 g)

Isolasjonsgjennomføringssett 

IEK-25-PIPE og IEK-25-04

Isolasjonsgjennomføringssettene er kon-
struert for å beskytte kabler som passerer 
gjennom en termisk isolasjon. IEK-ene 
passer til alle typer parallelle varmekabler 
i tillegg til strømkabler. Isolasjonsgjennom
føringssett kan brukes i eksplosjonsfarlige 
og ordinære områder. 

Nippelen og pakningen i settet gir 
strekkavlastning og værbeskyttelse for 
å unngå vanninntrenging. IEK-25-PIPE 
inneholder et beskyttende lederør som 
monteres på røret slik at installasjonen 
av varmekabelen kan fullføres uavhengig 
av isolasjonsarbeidet. Den andre typen 

inneholder en plate i rustfritt stål som kan 
skrus på isoleringens værbeskyttelse.  
Isolasjonsgjennomføringssettene kan 
benyttes til rør, tanker, beholdere osv. 
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