
544 Med forbehold om tekniske endringer 

Aktorer tebis Radio KNX

Markise-/Persienneaktor og kombiprodukter TR221, TR521

Ref.nr TR221 TR521

Persienneaktor 1-kanal/2-kanal innganger: TR521Markise-/persienneaktor 2-kanals: TR221

Spenningsforsyning

Innganger

Utganger

Egetforbruk

Koblingstid

Sendefrekvens

Rekkevidde
Innendørs
Utendørs

Driftstemperatur

Lagringstemperatur

Kapslingsgrad

Måldata H x B x D

Tilkoblinger
Flertrådet
Massiv

230 V~ 50Hz ± 15%

2, l 6 A 230 V~ AC1

2 W

600 ms

868,3 MHz

maks   30 m
maks 100 m

0ºC til +45ºC

-20ºC til +70ºC

IP30

48 x 53 x 30 mm

1 …   6 mm2

1 … 10 mm2

230 V~ 50Hz ± 15%

2, for potensialfrie kontakter

2, l 6 A 230 V~ AC1

2 W

600 ms

868,3 MHz

0ºC til +45ºC

-20ºC til +70ºC

IP30

48 x 53 x 30 mm

1 …   6 mm2

1 … 10 mm2
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� Tilkoblingsledning
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� LED for indikering av 
overføring

� Antenne
� Tilkoblinger
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