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BETEGNELSE PFXP 300/500 V
BRUKSOMRADET

Lavspentkabel brukes ved innendgrs installasjon, uavskjermet, i rgr og lukkede kanaler. Utendgrs med

avskjerming mot direkte sollys. Kan nedgraves hvis det gis ekstra beskyttelse. Lederisolasjon skal
beskyttes mot UV straler. Oppspolingsform gjer at det ikke er behov for avspolingsverktay -spiraliserer ikke ved

uttrekk av emballasjen. Kan klamres pé vegg

KONSTRUKSJON EN 50565 - FABRIKK STANDARD
Leder 1,5 og 2,5 mm? Massiv utglgdet kobberleder IEC 60228 cl. 1 (ER)
4 og 6 mm?Flertradet og utgladet kobberleder IEC 60228 cl. 2 (FR)

Isolasjon PVC. Isolasjon tykkelse 1,5 og 2,5mm: 0,7mm

Leder merket Cenelex kode:1,5/2,5mm2: 3: Bla-brun, Gul/Grgnn-Lysebla-Brun,

4: Gul/Grgnn-Lysebla-Brun-sort, 5: Gul/Grgnn-Lysebla-Brun-sort-sort

Leder opplegging Lederne er opplagt i konsentriske lag

Merking PVXP 500V "Meter merket"

Ytre kappe PVC - blyfri UV stabilisert Farge hvit ral 9010

Brannegenskap EN 50265-2-1; EN 60332-1-2

CPR klasse Eca EN 50575

DoP nr. 1111_123

Nominell spenning Uo/U 300/500V Test spenning 2000V

Max ledertemperatur 70°C

Isolasjons motstand 100MQ*km
BRUKSEGENSKAP

Temperatur - installasjon -5 til + 70°C Temperatur - drift -30 til + 70°C
Bgyeradius - fast installert 10xD
MERKING-GODKJENNELSE - DIREKTIVER

RoHS 2002/95/WE

Low Voltage Directive 2013/35/EU c €

AP e® .0 & O ®
Leo!er- Ledertype Eske str. 2 Samlet El.nummer
tverrsnitt mm? diameter mm vekt

PFXP 3G1,5 ER 355x160x355 8,8 1010204 7,10
PFXP 3G2,5 ER 355x160x355 10,1 1010210 180 50 9,55
PFXP 4G1,5 ER 355x160x355 9,6 1010206 155 50 8,45
PFXP 4G2,5 ER 355x160x355 11,0 1010212 220 50 11,90
PFXP 5G1,5 ER 355x160x355 10,3 1010208 180 50 9,80
PFXP 5G2,5 ER 355x160x355 12,5 1010214 260 50 13,90
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