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Leder-
tverrsnitt

mm2
Ledertype Rør Eskestørrelse Lengde

Total 
vekt

BETEGNELSE PREFIX PFXP LX 300/500 V

Bruksområde Til forlegning innen og utendørs

GENERAL

Merkespenning 300/500 V

Test spenning 2,5kV / 5 min AC

Temperatur klassifisering max leder temperatur +70 0C 

lav temperatur test på -25 grader 0C

Standards Konstruksjon og tester i.f. SFS 2091

Referanse standard: CENELEC HD 21.4 og IEC 227-4

Brann selvslukkende egenskap i.f. EN 50265-2-1

KONSTRUKSJON

Leder/tverrsnitt Glødet rund kobbertråd i.f. HD383:

1,5 - 2,5mm2 - klausul 1 massiv 

Isolasjon Ekstrudert polyvinyl klorid isolasjon sammensetning 

TI1 i.f. HD 21.1

Isolasjonstykkelse 1,5 mm2 - 0,7 mm / 2,5 mm2 - 0,8 mm2

Fargekode 2 leder brun, blå

3 leder brun, blå, gul/grønn

4 leder brun, blå, sort, gul/grønn

Rør Pvc rør EN50086-2-2-95

3G1,5 ER 16 mm 400x340x400 100 18,65

3G2,5 ER 16 mm 400x340x400 100 22,25

4G1,5 ER 16 mm 400x340x400 100 20,40

4G2,5 ER 20 mm 400x340x400 50 16,30

PREFIX PFXP LX


