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BETEGNELSE PREFIX PR 500 V: Cenelec: NO5VA5VH2-U; NO5VA5V-U

BRUKSOMRÅDET
Installasjonsløsning - PP rør ferdigtrukket med PR 500V lavspentkabel. brukes ved innendørs og 

utendørs installasjoner uten ekstra beskyttelse. Skjerm-konstruksjon medfører en meget fleksibel 

frigjørelse av ytterkappe/skjerm. Oppspolingsform medfører at det ikke er behov fors polingsverktøy,

spiraliserer ikke ved uttrekk av emballasjen.

KONSTRUKSJON NEK 535

Leder 1,5; 2,5; 4 mm2: Massiv  utglødet kobber leder IEC 60228 cl. 1

Isolasjon PP - blyfri -  farget

Leder merket Cenelec kode: 2: Lyseblå,Brun 3 :Lyseblå, brun, sort

Leder opplegging Lederne er opplagt parallelt 

Skjerm Aluminiums tape fastgjort til ytterkappe med innvendig skjermleder 

av blank kobbertråd som har kontakt hele lengden.

Merking Kabel: PR 300/500V Metermerket Rør: EN, dato metermerk

Ytre kappe PP - blyfri UV stabilisert farge hvit ral 9010

Brannegenskap Kabel: EN 60332-1-2 Rør: EN 61381-22

CRP klasse Eca

DoP nr. 1111_131 ENG REV1

ELEKTRISKE EGENSKAP
Nominell spenning Uo/U 300/500V Test spenning 2500V

Max ledertemperatur 700C

Kortslutnings temperatur 1600C

Isolasjons motstand 100MὨ*km

BRUKSEGENSKAP
Temperatur - installasjon -10 til + 700C Temperatur - drift -30 til + 700C

Bøyeradius - fast installert 10 x D

MERKING-GODKJENNELSE - DIREKTIVER

RoHS 2011/95/EC

Low Voltage Directive 2014/35/EU

PREFIX® PR 16/2x1,5/1,5mm² 405x200x405 1251544 50 9,1

PREFIX® PR 16/3x1,5/1,5mm² 405x200x405 1251546 50 11,0

PREFIX® PR 16/3X2,5/2,5mm² 405x200x405 1251547 50 15,7

PREFIX® PR 16/2x2,5/2,5mm² 405x200x405 1251545 50 10,85
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