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BETEGNELSE Prefix PVC/PP 16/20 mm med PN - H07V-R

BRUKSOMRÅDE
PVC/PP korrugert rør med ferdigtrekt ledning. Brukes ved skjult og åpen installasjon samt ved innstøp
ing i betong.  - anvendt jvf. EN 50565-2-6a/b. Røret tåler ikke langvarig UV bestråling Oppspolingsform 
"Prefix"sikre at det ikke er behov for avspolingsvertøy - spiraliserer ikke ved uttrekk av eballasjen!Isolasjon 
er utført i selvslukkende og flammehemmende material!

KONSTRUKSJON EN 525-2-31 C4 OG EN 61386-1
Leder FK H07V-R. Flertrådet glødet kobbertråd (IEC 60228 kat 2)
Isolasjon Farget PVC, selvslukkende
Lederopplegg Parallelt opplagt
Lederfarge 1: Gulgrønn; 2: Lysblå; 3: Brun; 4: Sort; 5: Lysgrå
Merking Rør meter merket Ledning: TEC CON  H07V-R

Emballasje i.h.t. LVD 2014/35/EU
Ytterflate rør PP: korrugeret - fleksibel, brannhemmende og selvslukkende, grå; HF

PVC: korrugeret - fleksibel, brannhemmende og selvslukkende, hvit.
Brannegenskap Ledning: EN 50575 - EN 60332-1-2 Rør: EN 61386-1-22
CPR klasse Eca
DoP 17_0001_00

ELEKTRISK EGENSKAPER
Nominell spenning Uo/U 450/750V a.c  0,6/1,0kV d.c       Testpenning 2,5kV
Temperatur klassifisering 70°

Prefix PN

BRUKSEGENSKAP 
Temperatur- installasjon område -5 - +50°C Temperatur drift rør -25 - +90°C
Bøye radius - fast installert 6 x kabel diameter

MERKING / GODKJENNELSER / DIREKTIVER
ROHS 2002/95/WE
Lav spennings direktiv L.V.D. 2014/35/EU

Betegnelse El.nummer Vekt Meter i eske Rør

Prefix 16/2x1,5 11,5 4/3 100/50 1251510/52 12,4/6,1 PVC

Prefix 16/3x1,5 11,5 4/3 100/50 1251554/56 14,5/7,8 PVC

Prefix 16/3G1,5 11,5 4/3 100/50 1251511/53 16,85/8,95 PVC

Prefix 16/4x1,5 13,6 4 100 1254514 16,85 PVC

Prefix 16/4G1,5 13,6 4/3 100/50 1251513/55 16,85/8,95 PP

Prefix 16/5G1,5 15,6 3/4 50 1251515 9,95 PP

Prefix 16/2x2,5 15,4 4/3 100/50 1251520/58 14,9/8,05 PVC

Prefix 16/3x2,5 15,4 4/3 100/50 1251522/60 19,3/8,95 PVC

Prefix 16/3G2,5 15,4 3/4 50/100 1251560/21 8,95/18,15 PVC

Prefix 16/4x2,5 18,8 3 50 1251559 11,51 PVC

Prefix 16/4G2,5 18,8 3/4 50/100 1251523/63 11,15/12,7 PP

Prefix 16/5G2,5 11,4 4 50 1251564 14,1 PVC

Prefix 16/3G4 11,6 3 50 1251551 9,25 PVC

Prefix 20/3G4 11,6 4 50 1251561 14,7 PVC

Prefix 20/4G4 11,6 4 50 1251567 15,75 PVC

Prefix 16/1G6 13,6 4 100 1251516 15,2 PP

Prefix 20/3G6 13,6 4 50 1251565 16,75 PP
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