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mm2

Rør
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tykkelse mm
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diameter

BETEgnELsE Prefix 20/3g1,5+Eib bus 2 par buskabel   

Bruksområde Installasjonskabel beregnet for innendørs 

installasjoner av EIB system 

gEnERAL Pn

Merkespenning 450/750 V

Test spenning 2500 V. /AC, 5 min

Temperatur klassifisering Max ledertemperatur +700C

standards Cenelec HD 21.3 s3 og HD 383

Leder/tverrsnitt glødetstranded kobbertråd i f. HD383 klasse2

Isolasjon Ekstradert polyvinyl klorid, isolasjonsammensetning Ti1 

i f. HD 21.1 s3

gEnERAL EIB

Temperatur klassifisering Max ledertemperatur +700C

Leder/tverrsnitt 0,5mm2 massiv leder 2 par sort/rød og gul/hvit

Isolasjon Brannhemmende PVC, selvslukkende 

skjerm / leder Kabelkjerne er flettet med aluminiumbånd

KonsTRuKsjon

Rør PVC rør En 50086-2-2-95

Eskestørrelse 4 400x340x400 

Pn 3g1,5 20 mm 1,5 7 12,1 0,7 3 4 1251542 50 13,55

Eib bus 20 mm 0,5 2 73,2 1,6 PE 7,7 4 1251542 50 13,55

Eib bus            16 mm 0,5 2 73,2 1,6 PE 7,7 4 1251533 100 12,25

PREFIX® Eib-2 par buskabel

PREFIX® Pn 3g1,5

BETEgnELsE Prefix 16/Eib 2 par buskabel  
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