
Spesifikasjoner
Armaturen har fjærende rørholdere og sentrallist 
med hurtigkobling som gir enklere vedlikehold. 
Armaturhus av Galvfan eller syrefast stål, med 
ovnsherdet hvit epoxy/polyester-pulverlakk. 
Armaturhus leveres alternativt i ulakkert syrefast 
stål. Avdekning av slagfast polykarbonat. 
Fjærende avdekningsklips i syrefast stål.

Lyskilder
Armaturen leveres i 1- og 2-rørs utgave for T8  
lysrør i 18, 36 og 58W utførelse. Leveres 
alternativt med isatte lysrør.

Forkobling
Armaturen leveres kompensert med 
konvensjonell forkobling (F) eller elektronisk 
forkobling (HF).
Leveres på forespørsel med 1,5 eller 3 timers 
nødlys for 18 og 36W.
For å oppnå optimale driftsforhold er batteriene 
plassert i en fastmontert utvendig boks som går i 
ett med armaturen. Alle nødlysene er basert på 
en nyutviklet pulsladingsteknikk, som gir raskere 
ladetid og lengre levetid på batteriene. Spenning
(V)/frekvens (Hz): 110/60; 230/50;230/60; 240/50; 
240/60; 250/60.

Montering
Leveres med opphengssystem for de fleste 
behov. Triangeloppheng for nedhengt montering, 
fast endeoppheng, M8 hattemutter for fleksibel 
CC, vibrasjonsoppheng, wire og røroppheng, 
kabelbro og stolpeoppheng.

Optikk
Reflektor kan leveres som tilbehør.

Kabelinnføring
Kan leveres med 1 til 4 M20, PG16 eller M25 
nipler.
Nipler leveres i PA (polyamid) eller messing og 
dekker kabeldiametere fra 6 til 19 mm.

Tilkobling
5-polet 6 mm² koblingsklemme med skrubøssing 
i armatur eller utvendig koblingsboks. 
Gjennomgangskobling 5 x 2,5 mm² kan også 
leveres.

· Høykvalitets industri- og skipsarmatur 
som gir lang levetid, gunstig vedlikehold 
og god totaløkonomi for 
belysningsanlegget  

· Kapslingsgrad IP 66 og 67 (støv- og 
vanntett) 

· Mange ulike opphengsmuligheter
· Beregnet for eksplosjonsfarlige områder, 

Exn sone 2, i industri og på skip

MIX

Hengslet sentrallist. Pakning i plastskjerm.

IP66/67, Ta=30/45°C, Zone 2 II 3GD EEx nA T3


