
Spesifikasjoner
Armaturhus i polykarbonat (PC) med pĺmontert 
hus for elektriske komponenter i nylon (PA). Unikt 
system for enkelt skifte av ballast via reflektor, 
uten demontering av downlight. D20 kan leveres 
med separat komponentboks for ulike 
nřdlyssystemer, styringssystemer og ballast for 
separat kobling av lyskilder. Reflektor kan leveres 
med matt (SM), hřyglans (SI) eller hřyglans 
fasettert (SF) overflate. Hvit eller sřlv matt 
trimring.

Tilleggsutstyr som turboraster, X-raster, dekor, 
trimringer mm. bestilles separat. D20 leveres med 
střvdeksel som hindrer tilsmussing av reflektor i 
byggeperioden. Denne skal fjernes fřr bygget 
overleveres byggherre.
IP20 fra oversiden, og ved montering av IP-
deksel IP44/IP55 fra undersiden.

D20-R250 226W og 142W er ikke F-godkjent og 
kan defor bare benyttes i ĺpne himlinger.

Lyskilder
For 1-2-rřrs TC-DE 10 - 26W og TC-TE 32 samt 1
-rřrs TC-TE 42W. Armaturen leveres med 
lyskilder ferdig montert.

Forkobling
D20 leveres med elektronisk forkobling (HF), 
analog dimming (HFDa), digital dimming (HFDd) 
og DALI. Armaturen kan leveres med flere typer 
av nřdlys.

Montering
Enkel montasje ved bruk av stillbare armer som 
festes ved hjelp av medfřlgende 3 mm 
unbrakobits eller med egen unbrakonřkkel. 

Tilkobling
5-polet 2,5 mm˛ innstikksklemme tilrettelagt for 
gjennomgangskobling. Strekkavlastning integrert i 
armaturhus, tilrettelagt for en rekke ulike 
kabeldimensjoner og korrugerte el-rřr (K-rřr).

 

· Downlight med 20-familie design og 
funksjonalitet

· Unikt konsept for skifte av 
forkoblingsutstyr

· Střvdeksel forhindrer tilsmussing av 
reflektor i byggeperioden

· Komplett armatur for enkel montasje og 
tilkobling

D20-R250

Integrert strekkavlaster og feste for korrugerte 
rřr.

Fasettert reflektor, type SF.

IP20, Ta=25°C


