
Datablad
LED Flex varmhvit er en lavspenning (24V) LED stripe
som kan brukes som dekorbelysing. Den leveres i
4 forskjellige lysstyrker og kan dimmes. Monteringen
gjøres enkelt med dobbeltsidig 3 M tape på baksiden.
Stripen kan kuttes på markerte linjer hver 5 cm, noe
som gjør tilpassningen enkel. Passer også i våre
aluminiumsprofiler.

Teknisk Informasjon:

Tilførsel:              24V DC
Lysspredning:     120 gr               
Levetid:               50.000t     ...
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NB: 4,8W & 9,6W har en bredde på 8 mm   

LED flex Varmhvit
El. nr Fargetemp. Lumen/m Effekt LED dioder pr./m
37 023 22
37 023 24
37 023 38
37 023 26

3000K
3000K
3000K
3000K

400
600
800
960

4,8W
7,2W
9,6W
14,4W

60 stk/m
30 stk/m
120 stk/m
60 stk/m

Effekt LED dioder pr./m

37 023 31
37 023 40

3000K
3000K
3000K

600
800
960

4,8W
7,2W
9,6W
14,4W

60 stk/m
30 stk/m
120 stk/m
60 stk/m

LED flex Varmhvit IP65
El. nr Fargetemp. Lumen/m
37 023 34 3000K 400

Tilbehør til LED stripes

Skjøtekontakt Tilførsel hurtigkontakt

20 cm Skjøtekontakt

Vanpee AS, Vestvollveien 6E, 2019 Skedsmokorset
www.vanpee.no

RoHS
compliance

constant
VOLTAGE

PFC

37 023 30

LED Flex Varmhvit

7,2/14,4W

4,8/9,6W

3254810
3254809
3254808
3254817
3254816
3254815

10 mm
10 mm
10 mm

8 mm
8 mm
8 mm

10 mm
10 mm
10 mm

8 mm
8 mm
8 mm

10 mm
10 mm
10 mm
8 mm
8 mm
8 mm

El nr: Skjøtekontakt Tilførsel hurtigkontakt Skjøtekontakt 20 cm


