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BRANNVARSLING - Moderne Design og BrukBRANNVARSLING - Moderne Design og Bruk

500-IDx500-IDx

Har alarm og feilrele (no/nc/c) som kan tidsjusteres (15s, 3min, 10min). 

Elegant betjeningspanel tilpasset montering i standard veggboks.

Kan tilkople 6-8 røykdetektorer med sirene og ha 24t backup.

Kan utvides med flere paneler og flere detektorer (redusert backuptid).

Med releet tilkoples annet alarmutstyr for eventuell fellesvarsling.

Meget enkel brukerbetjening for håndtering av alarm og tilbakestilling.

Power med backupbatteri kan monteres i sikringsskapet.

Automatisk sløyfe, spenning og batteriovervåking.

Panikk-knapp kopler inn alarmrele direkte, hvis lokal alarm eksisterer.

Meget driftsikker med avansert digital signalfiltrering mot feilalarmer.

Velg hvilke sirener du vil ha tilkoplet i hver enkelt detektor (85db/3m).

Brannvarsling TEK-10
for alle typer boliger og leiligheter

Moderne Design og Bruk

Enkel montering: Kun 4 ledere fra Power til Panel, og 4 
ledere fra Panel til Branndetektorer.

Icas Micro Power Unit: IMC-Pu, i sikringsskapet Icas Micro Control Panel: IMC-Pa, innfelt i vegg

Icas Branndetektor: 500-IDx (x=O, I, T)
O: Optisk, I: Ionisk, T: Termisk
Sirene integrert: 85db/3m

Branndetektor 500-IDx har automatisk følsomhetsjustering og selvtest.


