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GENERELT
Standarddimmere dekker de aller fleste behov for regulering av in-
nendørs belysningsanlegg. Dimmerne er tilpasset RS og Unisyste-
mene og monteres i standard veggbokser. For påveggsmontasje be-
nyttes påveggskappe type MTC-VH (el.nr. 54 913 49).
Dimmerne leveres i polarhvit farge som standard. Ønskes eurohvit
utførelse, kan dette leveres.

DIMMING AV STØRRE EFFEKTER
For å kunne dimme større effekter av glødelamper, kan det sammen
med dimmertype GI 493 17 (el.nr. 14 722 43) benyttes inntil 10 stk.
Tronic effektmoduler. Dette gjør det mulig å dimme inntil 7300W.
Dimmer GI 493 17 er også utstyrt med elektronisk sikring (ingen sik-
ring å skifte) samtidig som den dimmer lydløst (ingen dur).

Beskrivelse av Tronic effektmoduler finnes på side 84, 85 og 104.

KOPLINGSEKSEMPEL
Dimming av store effekter med Tronic effektmodul

OBS! Ved store laster med viklede trafoer se side 86 og 105.

STANDARDDIMMERE
for dimming av glødelamper, lysrør, viklede- og elektroniske transformatorer

BESTILLINGS TABELL

Type Belastning  Betjening  Sikring  Farge El.nr.

GI 493 17, dimmer 10-315W, glødelamper /Tronic trafo Trykk/Vri Elektronisk Polarhvit 14 722 43
GI 493 53, dimmer 60-300W, glødelamper Vri/Vri F1,2/250E Polarhvit 14 722 33
GI 493 12, dimmer 60-500W, glødelamper Trykk/Vri F2/250E Polarhvit 14 722 29
GI 493 18, dimmer 25-600VA, lysrør Trykk/Vri F2/250E Polarhvit 14 722 35
GI 493 15, dimmer 20-500VA, viklede transformatorer Trykk/Vri T2/250D Polarhvit 14 722 41

GI 380 00, effektmodul 700W, glødelamper/Tronic trafo Fra dimmer Elektronisk Hvit 14 721 00
(ingen sikring å skifte)

GI 364 00, effektmodul 600VA, viklede transformatorer Fra dimmer Elektronisk Hvit 14 721 05
(ingen sikring å skifte)

MÅLSKISSE

BELASTNINGS TABELL for standa rd reaktorer (kun GI 493 18)

7 stk. lysrør à 20W
6 stk. lysrør à 40W 120 cm
3 stk. lysrør à 65W

Bunnlast på min. 25W glødelampe eller LZ4 må brukes

BELASTNINGS TABELL for EVG (kun GI 493 18)

8 stk. EVG/16 stk. lysrør à 36W
5 stk. EVG/10 stk. lysrør à 58W

Bunnlast på min. 25W glødelampe eller LZ4 må brukes
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