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TRONIC TRAFO
20 - 105W med 1 - 10V styreinngang

GENERELT
Tronic trafo, type GI 359 00, gjør det mulig å styre 12V halogenlam-
per fra et 1 - 10V styresignal. Trafoen kan styres fra Gira´s 1 - 10V
potensiometer, type GI 493 19, eller fra elektronisk styreenhet, type
GI 360 00.

● Overlast-, overtemperatur- og kortslutningssikker
● Innebygd «softstart» skåner tilkoplede lamper

TEKNISKE DATA
Driftsspenning ..................... 230V, 50Hz
Belastning ........................... 20 - 105W
Utgangsspenning ................ 11,7V eff. 40kHz
Omgivelsestemperatur ........ Maks. 45°C
Kapslingstemperatur ........... Maks. 65°C

BESTILLINGS TABELL

Type Beskrivelse  El.nr.

GI 359 00 Tronic trafo, 20 - 105W, 1 - 10V inngang 66 301 12
GI 493 19 Elektronisk potensiometer, 1 - 10V 14 722 38
GI 360 00 Elektronisk styreenhet, 1 - 10V 14 721 37

20 - 105W
Prim.: AC 230Vac 50Hz
λ = 0,96  0,4A
sec.: AC 11,7Vac eff.
max. 8,5A

INSTA 53689001 ● + AnschluB
● - für Steuerleitung

SEC AC 12VacTronic-Trafo
Leistungsteil Steuereinheit 1-10V
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MÅLSKISSE

KOPLINGSSKJEMA
Tronic trafo GI 359 00 styrt av potensiometer, type GI 493 19

KOPLINGSSKJEMA
Tronic trafo GI 359 00 styrt av elektronisk styreenhet, 
type GI 360 00.

216

13936 40

32

42

Husk 
sikkerhets-

kjeden!

+ –

N
L 230Vac

+
–
L
N

Tronic trafo
GI 359 00

Pot.meter
GI 493 19

N
L

1

230Vac

+
–
L
N

+
–
L
N

Tronic trafo
GI 359 00

Tronic trafo
GI 359 00

Tronic trafo
GI 359 00

+
–
L
N

N

1
L

+
–
+
–
+

1


