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230VACLast

MICROSAFE® MTR EASY REG, 230V

MTR Easy Reg viser %-vis på-tid i digitalt display. 
På-tid justeres enkelt ved hjelp av betjeningsknapper + og -. 

MTR Easy Reg kan leveres i både 1-polt 3600W og 
2-polt 2300W -utgave. 

Vi har også termostater i Easy-serien. Se eget produktark.

EL. nr. navn farge

5450329 MTR Easy Reg, Regulator, 1-polt 3600W. Hvit Plast

5450333 MTR-W Easy Reg, Regulator, Våtrom, 2-polt 2300W Hvit Plast

teknisk 

Fysiske mål:	 Tilpasset RS 16-standard 	 Reg.effekt:	 1-99%
Spenning:	 230VAC + 10/-20% 	 Max belastn.:	 3600W / 2300W.
Gangres.: 	 Backup ca. 2 t.

FAKTA
• Svært enkel i bruk.
•	 Unik design.
•	 Display som viser prosentvis 
   på-tid (1-99%).
•	 Knappstyring for opp-/nedjustering 	
	  av regulatoreffekt.
• Gnistfritt relé gir overlegen 
  driftsikkerhet, lav varmeutvikling og 
  nesten lydløs kobling.

iepMICROSAFE® MTR Easy REG, Regulator

Rød lysdiode
indikerer at oppvarming pågår.

AV / PÅ

Easy Reg %

Reguleringsperioden 
er 5 min. Hvis du stiller inn på 20%, 
vil regulatoren stå på i 1 min. og av i 
4 minuter.

Meny 	 Funksjon 	 Verdi

Pb:	 Displaybelysning 	 0 - 50

Parametermeny 
Gjelder produkt produsert etter 19.11.2012

Inn > Trykk – og AV/PÅ samtidig.
Bla > Trykk AV/PÅ-knappen.
Reset > Trykk AV/PÅ, + og – samtidig.


