
           
          

         
         

          
     MICROSAFE MICSTIKK

FAKTA
• Mic lytter etter alarm (bip) fra 
   røykvarsler.
• Ved alarm (lyd) fra røykvarsler vil 
  strømtilførsel til Stikk brytes.
• Trådløs kommunikasjon mellom 
  Mic og Stikk.
• Fungerer med standard røyk-/
   brannvarslere som gir lyd på 
   3kHz og 75dB.
• 16A gnistfri kobling i Stikk.
• Mic festes enkelt i tak, uten behov for 
  boks eller kobling.
• Varsel (bip) ved lavt batterinivå i Mic.

MICROSAFE® MICSTIKK

EL. NR. NAVN INFO

6251640 MicStikk Pakke med Stikk og Mic

6251641 MicStikk, Stikk Kun Stikk

6251642 MicStikk, Mic Kun Mic

TEKNISK Mic

Mål: 96x66x28mm (bhd)

Batteri: 1 stk CR2450

Rekkevidde: 20 meter (til Stikk)

Produsent

CTM Lyng AS

Tlf: 72 83 16 11

http://www.ctmlyng.no

MicStikk er et sikkerhetsprodukt som automatisk stenger strømtilførsel til elektriske 
apparat ved røykutvikling/brann. Anbefales brukt til apparater som TV/stereo, vaske-, 
oppvaskmaskin, tørketrommel, samt andre potensielle brannfeller, hvor brann/skade 
kan forhindres/reduseres ved tidlig strømkutt.

Mic’en monteres enkelt i tak, 5-15cm fra røykvarsler, uten behov for boks eller 
kobling. Mic’en lytter etter alarmlyden til en standard røykvarsler, og vil ved alarm 
sende et trådløst signal til Stikk, som stenger strømtilførsel til tilkoblet apparat.

Systemet består av tre moduler:
· Standard røykvarsler (ikke inkludert).
· Mic (Trådløs sensor, Lytter etter brannalarm).
· Stikk (230VAC,16A, Dobbelstikk med jording).

Flere Stikk kan parres med én Mic. Flere Mic kan parres med flere Stikk. 
Mic har lysdiode som blinker ved alarm, og knapp for nullstilling etter alarm.

Prinsippskisse

Lyden fra røykvarsler 
detekteres av Mic’en

Mic sender et trådløst signal til 
Stikk, og strømtilførsel stenges.

icStikk
icStikk
icStikk

TEKNISK STIKK

Mål: 104x97x40mm (bhd)

Spenning: 230VAC

Maks last: 16A


