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Nexans ref.: 10132286
El. nummer: 1008108
GTIN (EAN 13): 7045210050387

6F CATV koaks dropkabel hvit LSZH Class A

BESKRIVELSE
Trippelskjermet koaksialkabel i henhold til NEK EN 50117-2-1:2005klasse A. Kabelen
benyttes i Kabel-TV nett, antenneanlegg og kan også benyttes i ITV anlegg

STANDARDER

Internasjonal  EN 50117

http://www.nexans.no/eservice/DirectToProduct.nx?CZ=Norway&language=no_NO&productId=540143506
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EGENSKAPER
Konstruksjonsegenskaper

Ledertype Entrådet, rund
Ledermateriale Kopperbelagt stålwire
Isolasjon Ekspandert PE
Ytre leder Limt Al-folie til dierlektrikum
Skjerm Aluminium fletting + aluminium folie
Ytre kappe LSZH
Kappefarge Hvit

Dimensjonsegenskaper
Lederdiameter 1,0 mm
Diameter over isolert leder 4,57 mm
Diameter over ytterleder/skjerm 5,49 mm
Nominell ytre diameter 7,06 mm
Vekt (ca.) 36 kg/km

Bruksegenskaper
Lengde 305 m
Bruksområde Innen- og utendørs

INFORMASJON
Leveres i 305 m lengder på trommel.
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