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Produkter  E-verks og kraftkabler  1 kV Distribusjonskabel og veilyskabel 

TFXP-O 1 kV (8 tall)

TFXP-O 1kV 4G25mm²ATFXP-O 1kV 4G25mm²A
PEX-isolert kabel med utenpåliggende rør for fremtidig
innblåsing av optisk fiberkabel.

Nexans art.nr. : 10147869
El.nr. : 1017569
EAN : 7045210054408
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Bruksfordeler og bruksstedBruksfordeler og brukssted

PEX-isolert kabel anbefalt brukt som inntakskabel frem til første fordeling i
bygninger.  Kabelen er dobbeltisolert og kan forlegges direkte i jord uten ekstra
beskyttelse. 
 
Kabelen har et utenpåliggende rør for fremtidig innblåsing av optisk fiberkabel.
Fiberrøret er produsert i PP (polypropylen), som er et lavfriksjonsmateriale for å
lette innblåsing.
 
En rivetråd er plassert under indre kappe for å forenkle montasje.
 

Tetting av kabeltamper og fiberrørTetting av kabeltamper og fiberrør

Hvis kabelen kappes, og tampen blir liggende utendørs, må kabeltamper og
fiberrør tettes øyeblikkelig. Dette for å unngå inntrengning av vann i leder som
fort kan føre til korrosjon.
 

Behandling av kabel i lave temperaturerBehandling av kabel i lave temperaturer

Ved tempraturer rundt 0°C
Utvis forsiktighet, så det ikke oppstår skade på kabelen. Det er spesielt viktig at
kabelen ikke utsettes for slag ved lave temperaturer. 
 
Ved tempraturer under 0°C
Kabelen må i tillegg forvarmes før utlegging.
 

Kommentar elektriske verdierKommentar elektriske verdier

Produktarket inneholder alle relevante opplysninger for produktet

Tillat belastning i jord og luft - forutsetninger for oppgitte tallTillat belastning i jord og luft - forutsetninger for oppgitte tall

Omgivelsestemperatur i luft er 25 °C
Omgivelsestemperatur i jord er 15 °C
Termisk resistivitet for fyllmasse er 1 °K m/W
Beregninger er basert på IEC 60287
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