
N-Line - KTV - kabel i rør
N-Line 6F1,0/4,6 Tri 16-100

Kontakt
Telekabel (kobber og koaks)
firmapost@nexans.com

Leder fleksibilitet
Entrådet

Max.conductor temp.in service
70 °C

Flammehemmende
Ja

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans’ tekniske eller kommersielle dokumentasjon er
omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.
Generert 12.11.20 www.nexans.no Side 1 / 2

Nexans ref.: 10211560
El. nummer: 1092692
GTIN (EAN 13): 7045210036145

KTV/antennekabel i 16mm korrugert PP-rør.

BESKRIVELSE
Ferdigtrukket antenne/KTV kabel i korrugerte PP-rør.

http://www.nexans.no/eservice/DirectToProduct.nx?CZ=Norway&language=no_NO&productId=540205795
http://www.nexans.no/eservice/DirectToProduct.nx?CZ=Norway&language=no&OID=540205795
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EGENSKAPER
Konstruksjonsegenskaper

Ytre kappe Polyvinylklorid - PVC
Leder fleksibilitet Entrådet
Ledermateriale Kopperbelagt stålwire
Kappefarge Hvit
Isolasjon Cellular PE

Dimensjonsegenskaper
Rørdiameter 16 mm
Antall ledere 1
Lederdiameter 1,0 mm
Nominell ytre diameter 7,1 mm
Vekt (ca.) 40,5 kg/km

Bruksegenskaper
Maks. tillatt ledertemperatur 70 °C
Lengde 100 m
Flammehemmende Ja
Forpakning Eske

INFORMASJON
100m Reel

http://www.nexans.no/eservice/DirectToProduct.nx?CZ=Norway&language=no_NO&productId=540205795

