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Produktnavn Tetningsmasse 1kV 210 g/ml 2-komponent halogenfri

El nummer �������

Produkttype GEL �

GTIN �������������

ETIM-klasse EC������

PRODUKTBESKRIVELSE

To-komponent gel med svært høy dielektrisk og termisk egenskaper. Ideell som isolasjon og tetting av koblingsbokser,
kanaler og lignende.

Den isolerende og forseglede gelen sikrer en IP68-grad av beskyttelse. Helt giftfri, kryssbinding med en veldig lav
isotermisk topp som ikke gjør termisk stress på materialene den kommer i kontakt med.

Dielektrisk styrke: >20 kV/mm
Ca. 10 minutter herding ved 23°C
Arbeidstemperatur: -60°C / +200°C
IP68
Gel/Brannklasse: UL 94-HB (langsom horisontal forbrenning)
Halogenfri Gel

Dimensjoner
Lengde 200 mm

Høyde 33 mm

Bredde 130 mm

Vekt 210 g

Tekniske spesifikasjoner - Kabelskjøter 1kV
Spenning 1 kV
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Inkludert kontaktmateriell Nei

Isolasjonstype gel

Halogenfri Ja

Standard hd 623

Kabelskjøter 1kV - Bruksområde
Plastkabel Ja

Type kabelskjøt gel


