
GS20019016

Stikk kanal 2-veis, hvit, BRP

Merke: Hager
GTIN: 4012740993715
Elnummer: 1236085

2-veis stikkontakter, med berøringsbeskyttelse, halogenfrie, for 
hurtigkobling med Wago-Winsta koblinger. For mating mellom uttak/
arbeidsplasser finnes prefabrikerte standardkabler G4* i varierende lengder, 
Hurtigkobling på hver side av stikk for kabler opp til 2,5mm2. Wago-Winsta 
koblinger i hver ende for enkel sammenkobling. Passer alle hager 
installasjonskanaler - er i halogenfri utførelse. Stikkontakt med 
berøringsbeskyttelse

ETIM data:
Modell / utførelse Stikkontakt (Type F)

Beskyttelseskontakt Ja

Beskyttelseslederkontakt rund Nei

Med signallampe Nei

Med innebygget USB strømforsyning Nei

Antall enheter 2

Antall moduler (ved modulbygging) 2

Antall stikkontakter med bryter 0

Antall faser 1

Avtrykk/indikering Uten

Tilkoblingstype Stikklemme

Med hengslet lokk Nei

Med utvidet berøringsvern Ja

Tekstfelt / informasjonsområde Ja

Farge Hvit

RAL-nummer (lignende) 9016

Metallic colour Nei

Gjennomsiktig Nei

Låsbar Nei

Utløsermekanisme Nei

Isolert montering Ja

Med funksjonslys Nei

Med orienteringslys Nei

Overspenningsvern Nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse Nei

Med finsikring Nei

Spesiell strømforsyning Uten spesiell 
strømforsyning

Monteringsmetode Apparatmonteringskanal

Type feste Klikkfeste

Materiale Plast

Materialkvalitet Termoplast

Halogenfri Ja

Overflatebeskyttelse Ubehandlet

Type overflate Matt

Antibakteriell behandling Nei
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Med av/på-bryter Nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon Ja

Skrudd sentralinnsats Nei

Merkestrøm 16 A

Nominell spenning 250 V

Frekvensområde 50 Hz - 60 Hz

Nominell feilstrøm 0 mA

Egnet for beskyttelsesgrad (IP) IP20

Slagfasthet IK07

Enhet bredde 120 mm

Enhet høyde 50 mm

Enhet dybde 54 mm

Kompatibel med Apple HomeKit Nei

Kompatibel med Google Assistant Nei

Kompatibel med Amazon Alexa Nei

Med IFTTT-støtte Nei

For vanskelige forhold (i henhold til VDE) Nei

Godkjenninger:
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