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ELIT AS Koblingsklemme for jordspyd (EC001465)

ELIT KS58

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Skjøtehylsen (muffen) er konisk. Skjøtingen foregår automatisk når
spydene slås ned, og skjøten blir 100% tett. Gir god og sikker kontakt,
med lav elektrisk motstand. Korrosjonssikker skjøt. Skjøtehylsen leveres
i "BZT-kobber"- en legering som er sterkere enn kobber, men med
ledeevne lik 100 % kobber. Denne anbefales der en antar at jordingen
blir utsatt for ekstreme påkjenninger, mekanisk, eller korrosjonsmessig.

El.nummer: 12 403 30
Art.nummer: 30158010
GTIN nummer: 7070812000188
Dimensjon: 70 x 20 x 20mm
Materialet: Bronse
Overflatebehandling: Ingen
Øvrige opplysninger: For skjøt av 5/8" jordpyd uten gjenger

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter
For nedgravning i bakken

Ettersyn/kontroll
Som jordingsanlegget forøvrig

Vedlikeholdsinstruks og -intervall
som jordingsanlegget forøvrig

ELIT AS
HELLENVEGEN 9, 2022 GJERDRUM

TLF: 63 93 88 80
E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no
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3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger
som jordingsanlegget forøvrig

Garanti og vilkår
Garanti mot fabrikasjonsfeil eller mangler ved levering.

Fuktbestandighet
-

Renholdsvennlighet
-

Øvrige opplysninger
Ingen

www.elit.no

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør
Postadresse
Postnr. og poststed
Telefon
E-post
Internett

ELIT AS
HELLENVEGEN 9
2022 GJERDRUM
TLF: 63 93 88 80
E-post: firmapost@elit.no
www.elit.no
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