
Art.nr. El.nr. Type
Båndbredde

max. (G)
Båndtykkelse

max.
Vekt 
(kg)

110-20006 13 300 17 MK20 4,8 1,5 0,05

110-07500 13 301 65 MK7 4,8 1,5 0,29

110-06000 13 300 16 MK6 9,0 2,0 0,52

110-09500 13 450 96 MK9 13,5 2,0 0,39

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
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MK9 strammer og kutter stålbånd type MBT.

Manuelt buntebåndverktøy, MK7
Toppmoderne stramme- og kutteverktøy for

nylonbånd opp til 4,8 mm bredde.

Forhåndsinnstillt strammemoment for rask

innstilling. Velg mellom 3 nivåer. Justeringer

kan gjøres på hver nivå.

Mil godkjent.

MK7 for nylonbånd opp til 4,8 mm bredde.

Godkjenninger, for detaljert info, se vår hovedkatalog.

Manuelt buntebåndverktøy, MK6
Holdbart verktøy for stramming og kutting

av nylonbånd opptil 9 mm båndbredde.

Justerbart strammemoment, automatisk kutte-

funksjon som ikke etterlater skarpe kanter. 

MK6 for nylonbånd opp til 9 mm bredde.

Manuelt buntebåndsverktøy, MK9
MK9 benyttes på HellermannTyton's stålbånd

med bredder fra 4,6 til 13 mm og utmerker

seg ved lav vekt og ergonomisk design.  

I likhet med MK7 er MK9 produsert i glass-

fiberforsterket polyester.

To variable strammemoment.  MIL godkjent. 

Benyttes på HellermannTyton's buntebånd

opp til 13 mm båndbredde og er utmerket

å bruke på EL-TY serien.  Der hvor ekstra sterk

stramming er ønskelig er dette verktøyet

utmerket.  To variable strammemoment.

Finjusteringer kan gjøres innen hvert nivå. 

Manuelt strammeverktøy, MK20
Enkelt og prisgunstig verktøy for nylonbånd

opp til 7,6 mm bredde.

Båndene monteres og forstrammes for

hånd, deretter benyttes MK20 for å etter-

stramme.  Kutter ved å vri verktøyet.  

MK20 enkelt verktøy for nylonbånd.
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