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Dali Power Potensiometer TW

Variant: Dali Power Potensiometer TW komplett

Art.nr: GK203000

El.nr: 1404486

INFORMASJON

Kobling og innstilling av lysstyrken til lamper med DALI-grensesnitt.For at DALI-spenningen skal 
opprettes, kreves en spenningsforsyning som er innebygget i dette produktet. Betjeningen kan 
skje fra forskjellige betjeningspunkter og gjelder alltid for alle deltagerne som er tilkoblet, 
broadcast.Permanent lagring av grunn- eller innkoblingslysstyrke.

PRODUKTBESKRIVELSE

Kobling og innstilling av lysstyrken til lamper med DALI-grensesnitt.•
Justering av fargetemperaturen til lys med DALI Device Type 8 til Tunable White ifølge IEC 
62386-209

•

Integrert spenningsforsyning iht. DALI-spesifikasjon (DIN IEC 60926) for 26 DALI-deltagere.•
Parallellkobling av opptil 4 DALI-potensiometere med integrert nettadapter for forsyning av 
opptil 104 DALI-deltakere.

•

Betjening kan skje parallelt fra flere betjeningspunkter. Kommunikasjonen skjer via 
Broadcast.

•

Permanent lagring av fargetemperatur-grenseverdier og grunn- eller innkoblingslysstyrke.•


