
FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS

Tilstedeværelsessensor PIR 360°, 24 VDC

Variant: Bevegelsessensor  PIR 24VDC

Art.nr: SE41440

El.nr: 1404494

INFORMASJON

Bevegelsesmelder Minilux PIR type SE 41 440 er en passiv, infrarød melder som reagerer på 
temperaturendringer og bevegelse fra personer.

Melderen styrer innendørs belysning i kombinasjon med Minilux kontroller type SE 36 080, SE 36 
071 og Luxstat kontroller type SE 78 0X0. Den kan også brukes i kombinasjon med andre 
intelligente systemer som trenger bevegelsesmelder(24Vdc, maks last 50mA).

KOBLINGSSKJEMA



MÅLSKISSE

SPESIFIKASJONER

Godkjenning: EN 60669-2-1

Kapslingsklasse : IP 20

Deteksjonsområde bevegelse: Ø7m/ 38m² (2,5 m høyde)

Omgivelsestemperatur Ta:  -5 C til +50C

Detekteringsvinkel: 360 

PRODUKTBESKRIVELSE

MONTERING 
SE 41 440 monteres i innfellingsboks SE 41 907, standard veggboks i taket eller rett i 
himlingsplate uten boks. Kan også monteres i påveggskappe type SE 41 905. Melderen er 
beregnet for montering i tak fra 2,5 til 4 meters høyde over gulv. Detekteringsområdet er 360° og 
Ø7 meter (38m²) ved montering på 2,5 meters høyde.

FUNKSJON 
SE 41 440 overvåker området, tenner lys i kombinasjon med kontroller og holder det tent så lenge 
det er personer i det overvåkede området. Kontrollerne har justerbar etterløpstid fra 1-60 minutter 
avhengig av type. Melderen har innebygd gå-test funksjon. 


