
FDV dokument 1410258
Produkt:
El-nummer:
Vareno:
EAN:
Pakningsant.:
Farge:

Plus timer 2T10 SO
1410258
EKO04652
7020160465214
1
Sort

Produktbeskrivelse: Tidsbryter topolet, benyttes der det er ønske om topolet brudd der
kortslutning mellom fase og jord kan medføre berøringsfare eller varmgang.
Brukes til kaffetrakter, strykejern ol. Tidsbryteren har en på/av funksjon og
tidsintervall på 15min, 30min, 1t, 2t, 4t eller 8t.
Tidsperioden aktiveres med et trykk på bryteren, lysdioden i front tennes og
reléet slår inn. Når den innstilte tiden har løpt ut vil reléet slippe og lysdioden
i fronten slukke. Dersom bryteren betjenes i løpet av tidsperioden, vil reléet
slippe og avbryte tidsperioden.
Tidsbryter 2T10 er for innfelt installasjon, men kan monteres påvegg i
kombinasjon med påveggskappe. Kompatibel med alle kombinasjonsrammer
i ELKO Plus eller OPTION design.
Maks belastning: 10A

Tekniske spesifikasjoner: For innfelt montasje , benytt påveggskappe for påveggsmontering.
Driftspenning: 230V / 50Hz.
Max belastning: - Omsk last: 2300W / 10A.
- Induktiv last: 1A
- Kapasitiv last: 1A

Innebygget termosikring
Betjening: Trykknapp.
Bryterfunksjon: 2 Polet relé
Tidsinnstilling: 15,30 min. 1,2,4,8 timer.
Justere tidsinnstilling: Under sentralplate.
IP20
Farge: Sort
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