
FDV dokument 1471450
Produkt:
El-nummer:
Vareno:
EAN:
Pakningsant.:
Farge:

RS16/400 GL I  PH
1471450
EKO04032
7020160403216
1
Polarhvit

Produktbeskrivelse: 400GLI er en forkant dimmer som benyttes til glødelamper, 230V
halogenlamper, eller jernkjernetrafoer.
Dimmeren har smeltesikring strøm og temperatursikring. Den vil derfor koble
100% ut ved overbelastning. Deretter smeltesikringen byttes, feilen rettes før
dimmeren igjen kan fungere som normalt. AV/PÅ betjenes med trykk på
dimmerknappen. Dimme opp/ned ved å vri på dimmerknappen.
Dimmeren passer inn i standard veggbokser og i alle ELKO
kombinasjonsplater.

400GLI kan også tilkobles en vekselvender (6) for ekstern styring.

Dimmeren kan monteres påvegg i kombinasjon med 33mm påveggskappe.
Dersom dimmeren skal monteres i en flerhullsramme eller en ELKO RS16
ramme må den medfølgende enkelrammen fjernes.

Tekniske spesifikasjoner: Dimmertype: Triac/ Fasesnitt (forkant)
Spenning: 230 V/50 Hz.
Belastning:
-Ohmsk last: 40-400W
-230V Halogen: 40-300W
-Jernkjerne trafo: 60-300VA
Sikring: Smeltesikring F2A
Dimmeren har smeltesikring strøm og temperatursikring. Den vil derfor koble
100% ut ved overbelastning. Deretter smeltesikringen byttes, feilen rettes før
dimmeren igjen kan fungere som normalt.
Påveggkappe: 33mm.
Betjening:
-Bryter: Trykk /mulighet for vekselvender (6)
-Dimming: Vri for dimming
Farge: Polarhvit
IP20
Innbygningsdybde: 32mm
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