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Elnummer: 1511792
Varenummer: EKO05770
EAN: 7020160577016
Pakningsantall:5
Farge: Polarhvit

Produktinformasjon:
Dobbel stikkontakt innfelt med barnevern, leveres med sentralplate
uten ramme. 
Stikkontakten monteres i dobbel veggboks eller dobbel click-fix for bruk
i Thorsman kanal
Passer inn i ELKO kombinasjonsplate med 2-3-4 og 5 hull. 

Teknisk spesifikasjon:
Dobbel stikkontakt med jord uten ramme
Barnevern.
16 A 250V.
Kapslingsklasse:IP20.
Halogenfri.
Skruterm inaler med heiseklemme. 
Hullavstand i festeplate: 60mm
Montering: Dobbel veggboks eller dobbel Click-Fix 
Innbygningsdybde: 32mm. 
Farge:Polarhvit

Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter pr k lemme.
* I k lemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil- to -2- ledninger med
maksimalt tverrsnitt 2.5mm².(Ihht NEK 502)
* I k lemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte
med maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (Ihht NEK 502)
* Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme
tverrsnitt. (Ihht. NEK 502)
* Entrådet(PR) og/eller flertrådet(PN). (Klasse 1, 2 NEK EN 60228).
* Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skruklemmene slik  at
tilstrekkelig e lektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger.

Maksimalt tverrsnitt: 2x2,5mm².
Anbefalt moment: 0,8 - 1,0 Nm.
Maksimalt moment: 1,2 Nm. (NEK 502)
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