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Produkt Informasjon 

Navn: 

Stikkontaker med og uten jord, innfelt for fast 
installasjon 

El.nr. 1550687/CMX397 – 1550688/CMX393 

Teknisk Data: 16A 250VAC 

Frekvens: 50Hz 

Farge: Hvit 

Material: PC (Halogen fri) 

IP-Klasse: IP20 

Max. omgivelses temp.: 45℃ 

Brannklasse test: 

650℃/850℃ (IEC60695-2-11) 

Produktet overholder følgende standard(er): 

IEC60884-1, SS 4280834, NEK 502, SFS 5610 

Produktet er produsert i samsvar med følgende Europeiske direktiver: RoHS – WEEE - REACH 

Sertifikater: Semko 

Kvalitetssystem i henhold til: ISO 9001 

Miljø system: ISO 14001 

Helse – Miljø og Sikkerhet: ISO 45001 

Teknisk info:  

Stikkontakt med termoplastdeksel. Med barnesikring. Skrue (Pozidriv) for feste av ledninger i 

terminalen. Dekselplaten festes med to skruer. Monteres i veggbokser, skruavstand cc 60 mm  

Maksimalt tiltrekkingsmoment for dekselskrue: 0,8Nm.  

Maksimalt tiltrekkingsmoment for terminalskruer: 1,2Nm 

 

 

 

 

 


