
FDV dokumentasjon 
OVR 
T2 440 
T2 3L 440 
Overspenningsvern 

 
 
 
 
 
 
 

 

Typebetegnelse El.nummer 

OVR T2 120 440s P TS 
OVR T2 15 440 P 
OVR T2 40 440 P  
OVR T2 40 440 s P 
OVR T2 40 440 P TS  
OVR T2 40 440s P TS  
OVR T2 70 440 s P  
OVR T2 70 440s P TS  
OVR T2 3L 40 440 P X  
OVR T2 3L 40 440 P  
OVR T2 3L 40 440 P TS  
OVR T2 3L 70 440s P  
OVR T2 3L 70 440 s P TS  
 

2CTB803951R1300 
2CTB803851R1100
2CTB803851R1200
2CTB803851R0800
2CTB803851R0500
2CTB803851R0200
2CTB803851R0700
2CTB803851R0100
2CTB803873R2600
2CTB803853R2600
2CTB803853R2700
2CTB803853R4200
2CTB803853R4300
 

 1623896 
1623814
1623815
1623878
1623879
1623816
1623880
1623817

 1623898 
1623890
1623891
1623892
1623893

 

 

FDV Overspenningsvernene er produsert og testet i 
henhold til IEC 61643-1 / EN 61643-11 

Ingen krav til periodisk vedlikehold.  
Statusvindu bør sjekkes jevnlig. RØD=PATRON BYTTES 

Tekniske 
Data 
 

            



Tekniske 
Data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Uten signalkontakt 

 
Med signalkontakt 

 
 

                                                                  
 

             
    
  Standard                 Med sign.kont             Med sikkerhetsreserve        Med sikkerhetsreserve og sign.kont 

Produsent Navn Adresse Tlf. Faks E-post 

 ABB AS Pb. 797, Brakerøya 
3002 Drammen 

03500 32858010 automasjonsprodukter@no.abb.com 

 


