
FDV dokument 1660847
Produkt:
El-nummer:
Vareno:
EAN:
Pakningsant.:
Farge:

Kontaktor 25A 4NO 230VAC
1660847
EKO01788
27020160178804
6
Hvit

Produktbeskrivelse: Kontaktor for styring av laster som varmekilder, lys, ventilasjon, persienner,
varmtvannsbereder og lignende. Kontaktoren kan overstyres manuelt med
bryter i forkant av produktet og har en lett forståelig statusindikator i forkant
Kontaktoren har et lavt støynivå ved påslag. Leveres i 2 eller 4 poler med
Normalt åpen kontakter (NO) Unngå å plassere kontaktorene inntil hverandre
på grunn av varmeutvikling.

Tekniske spesifikasjoner: Maks belastning: 25A
Spenning: 400VAC
Frekvens: 50Hz
Driftstemperatur: -5 - 60C
Oppbevaringstemperatur: -40 - 70C
Kapslingsgrad: IP20 uten avdekning, IP40 med avdekning.
Tiltrekkingsmoment: 0,8Nm

Kabeltversnitt styrestrøm:
-Entrådet: 1,5 - 2,5mm² / 2x1,5mm²
-Flertrådet: 1,5 - 2,5mm² / 2x2,5mm²

Kabeltversnitt laststrøm:
-Entrådet: 1,5 - 6mm²
-Flertrådet: 1,5 - 4mm²

Målskisse Koblingsskjema

ELKO AS

E-post:
Internett:
Bank:
Foretaksnr:

elko@elko.no
www.elko.no
6219.05.15880
NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot

Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01


