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Produktnavn Tape 20m x 19 mm sort Helårstape

El nummer �������

Produkttype ���

GTIN �������������

ETIM-klasse EC������

PRODUKTBESKRIVELSE

En allround tape med spesielt gode klebeegenskaper. Har god kjemisk motstandskraft. 
 
Spesifikasjon: NITTO 225 er oppbygd på PVC-basis med et høyverdig adhesiv, som har meget gode klebeegenskaper,
god kjemisk og mekanisk holdfasthet, dessuten stor isolasjonsevne. Bestandig mot syrer, alkalier, alkoholer, aldehyder,
oljer og vann. NEMKO-godkjent. Påføres ved temperaturer ned til -10°C og beholder sin smidighet ned til -18°C. NITTO
225 egner seg både som sommer- og vintertape. 
 
Bruksområde: Isolasjon av ledninger og kabler ved skjøting og ende avslutning. Isolering i koblingsbokser og skap.
Beskyttelse av spenningsførende anleggsdeler, også høyspenningsanlegg. Egner seg godt under forhold med olje og
fuktighet samt ved lave temperaturer. 
I henhold til IEC 60454-3-1-10/F-PVCp/105

 

Dimensjoner
Lengde 80 mm

Høyde 80 mm

Bredde 19 mm

Vekt 95 g

Egenskaper
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Lengde 20 m

Bredde 15 mm

Tykkelse 0.19 mm

Farge sort

Materiale pvc

Gjennomslagsspenning 9kv/0.19mm

Laveste påføringstemperatur -10 °C

Høyeste driftstemperatur +105 °C

Hefteevne mot stål 600g/25mm

Hefteevne mot egen bakside 900g/25mm

Tøying 300%

Testmetode iec 60454-3-1-10/f-pvcp/105


