
Materiale Polyamid 6.6 (PA66)

Farge Hvit, gul, internasjonal fargekode
(WH,YE,CC)

Driftstemperatur -40°C til +85°C varig, 
(+105°C i 500 t) 

Brennbarhetsklasse UL94 V0

Sertifisering ICE 304, EN 60062, UL94

M e r k e s y s t e m e r

Merk ing  fo r  kab le r  og  l edn inger
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Art.nr. El.nr. Type

561-01604 18 211 10 WIC1-0

561-01614 18 211 11 WIC1-1

561-01624 18 211 12 WIC1-2

561-01634 18 211 13 WIC1-3

561-01644 18 211 14 WIC1-4

561-01654 18 211 15 WIC1-5

561-01664 18 211 16 WIC1-6

561-01674 18 211 17 WIC1-7

561-01684 18 211 18 WIC1-8

561-01694 18 211 19 WIC1-9

Type Utv. Ø min. Utv. Ø max. Bredde (W) Høyde (H) Lengde (L) Pakn. Mont. verktøy

WIC 1 2,00 2,80 5,00 6,40 3,0 1000 WIC verktøy

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

WIC hylser for sneppmontering
Egenskaper og fordeler

WIC-serien er utmerket for merking etter at

ledningsinstallasjonen er avsluttet.  WIC er

laget for å holdes på plass selv under sterke

vibrasjoner. De sneppes på og holder seg på

plass rundt ledningene.  

Montering gjøres for hånd eller med WIC®

monteringsverktøy.

Bruksområde

Denne raske og enkle snepp-på merkingen

er ideell å benytte på steder der ledningen

allerede er tilkoblet eller der spenning bør

være på når merkingen foretas.

Den praktiske WIC-holderen er enkel å ta med seg i lommen eller i verktøyskrinet.

Benytt WIC-tool for enkelt å sneppe merkingen på kabelen.

�
Typebetegnelse og tekniske data

Materialdata

WIC1 - gul

Art.nr. El.nr. Type Pakn.

561-00001 18 213 99 WIC Tool 5

WIC monteringsverktøy - WICTOOL




