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Internasjonal betegnelse: KHF 50 (7 x 3.01mm)
Nexans ref.: 10022818
El. nummer: 2813711
GTIN (EAN 13): 7045210018813

KHF 50 (7 x 3.01mm)

BESKRIVELSE
Flertrådet hårdtrukket kobberleder

STANDARDER

Internasjonal  EN 50182;
IEC 60228

http://www.nexans.no/eservice/DirectToProduct.nx?CZ=Norway&language=no_NO&productId=426740
http://www.nexans.no/eservice/DirectToProduct.nx?CZ=Norway&language=no&OID=426740


Hårdtrukket flertrådet kobberleder
KHF 50 (7 x 3.01mm)

Kontakt
E-verks- og kraftkabel
firmapost@nexans.com

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans’ tekniske eller kommersielle dokumentasjon er
omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.
Generert 12.11.20 www.nexans.no Side 2 / 2

EGENSKAPER
Konstruksjonsegenskaper

Ledermateriale Hårdtrukket kobber
Lederform Rund komprimert

Dimensjonsegenskaper
Lederdiameter 8,2 mm
Tråddiameter 3,01 mm
Antall enkelttråder i leder 7
Ledertverrsnitt 50 mm²
Nettovekt kg/km (ca.) 405 kg/km

Elektriske egenskaper
Nominell ledermotstand 0,387 Ohm/km
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