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Produktnavn Kumseksjon til C2 HDPE svart, H=15 cm im=131x61cm
ym=148x90cm

El nummer �������

GTIN �������������

ETIM-klasse EC������

PRODUKTBESKRIVELSE

C2 står for Carriageway Fortress - en seksjonskum med stablehøyde 150mm, seksjonene klikkes enkelt sammen for å
lage en kum i ønsket dybde (maksimal dybde 2100mm). Innvendige mål på modulen er 610mm x 1310mm x 150mm.

Kummen er testet for å tåle vertikale belastninger i henhold til EN124 E600, og er egnet for installasjon i miljøene A15,
B125, C250, D400 og E600.

 

Dimensjoner
Lengde 1 480 mm

Høyde 150 mm

Bredde 901 mm

Vekt 15 000 g

Brønner - Teksniske spesifikasjoner
Produktgruppe Kumseksjon

Materiale High Density Polyethylene (HDPE)

Materiell farge Svart

Slagstyrke (ISO 180-1A) 270-800 J/m³

Tetthet (ISO 1183-1) 0,995 g/cm³
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Arbeidstemperatur -40 -> +80 °c

Brannegenskaper (UL94) HB

Varmebøyingstemperatur (ISO 75-2) 120 °C

Vannabsorpsjon (ISO 62) 0,01 %

Lastklasse EN 124 E600

chambers_external_length 1 480 mm

chambers_external_width 901 mm

chambers_external_hight 170 mm

chambers_internal_length 1 310 mm

chambers_internal_width 610 mm

chambers_internal_hight 150 mm


