
Datablad/FDV

Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefiber.com
12.12.2023

Produktnavn Stolpesikringsbryter med doble klemmer 400A/3pol+N

El nummer �������

Produkttype ���� N�VC� AXM

GTIN �������������

ETIM-klasse EC������

PRODUKTBESKRIVELSE

Isolasjonsnivå: 1000 V. 
Merkespenning: 660 V. 
Merkestrøm: 400 A. 
Sikringer: NH1 og NH2. 
Bryteevne: 250 A ved bruk av NH 1 sikringer. 
Bryteevne: 400 A ved bruk av NH 2 sikringer. 
Standard: IEC 947.

ISO-BRYTER MOD.OPPB-400A/3+N

Dimensjoner
Lengde 400 mm

Høyde 193 mm

Bredde 290 mm

Vekt 6 500 g

Tekniske spesifikasjoner
insulation_level 1 000 V

Nominell spenning 660 V

Nominell strøm 400 A

Sikringstype nh 2, nh 1



Datablad/FDV

Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefiber.com
12.12.2023

Bryteevne nh1 - 250a, nh2 - 400a

Piggklemme tilkobling Nei

Antall moduler 4

Antall tilkoblinger ut 2x50-240 al/cu mm²

Antall tilkoblinger inn 2x50-240 al/cu mm²

Bolt med moment Nei

Standard iec 947


