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Produktnavn Endefeste 8-tallskabel, FRP bæreline 7-9mm, med
600mm wire

El nummer �������

Produkttype AC�B���

GTIN �������������

ETIM-klasse EC������

PRODUKTBESKRIVELSE

Endefeste for 8-tallskabel er en kileavspenningsklemme. 

Endefestet passer til 8-tallskabel med FRP bæreline på 7,0 og 9,0mm.

Endefestet har:

Klembakker i kunststoff
Kilehus i galvanisert stål
600mm lang wire m/kause
3stk bolt/mutter (21mm)
MLT: 19,5kN

Stram mutrene til de 3 boltene med en 17 mm flatnøkkel til plastmutterne skjærer seg, og garanterer tilstrekkelig
tetthet (minimum 35 N.m). Mutrene kan løsnes på et senere tidspunkt med en 21 mm fastnøkkel.

Dimensjoner
Lengde 270 mm

Høyde 72 mm

Bredde 45 mm

Vekt 1 370 g

Teknisk spesifikasjon - Oppheng
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For luftløsning 8-tallskabel

Type oppheng Endefeste kile

inkl kause Ja

For bæreline diameter 7-9 mm

Klemhus materiale Galvanisert stål

Klembakke materiale Kunststoff

Bøyle type Wire i rustfritt stål

Bøyle/wire lengde 600 mm

Max belastning 19 500 N


