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PRODUKTKORT

09.03.2021

Isolert skjøtehylse  

CIL108

Kode CIL108
GTIN 6438100320607
El nummer 2881568
Navn Isolert skjøtehylse

Tørr BLL/BLX 99-150 AlMgSi Ø 12.75-14.9
Beskrivelse Hurtigskjøt uten bruk av verktøy for tørr

BLL/BLX AlMgSi. Kaldkrymp. Inneholder
isolert skjøtehylse, to kaldkrymp slanger,
mastik, tape og montasjeanvisning.
Kontroller linediameter med hylsens
arbeidsområde nøye før skjøting.

Selger

Teknisk spesi�kasjon

Serti�kater

Standard merking: EN 50397-2 

Mål

Lederdiameter: 12,8 ... 14,9 mm

Net Weight: 1,015 kg

Funksjoner

For tverrsnitt: MV CC 99-150 mm² 

Annet

ETIM Class: EC001169 

ETIM 7 Teknisk spesi�kasjon

etim

Rated voltage U0/U (Um): 12/20 (24) kV 

Model: Cold-shrink 

Material insulating material: Plastic 

Number of conductors: 1 
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Nominal cross section conductor: 99 ... 150 mm²

Halogen free: True 

Emballasje

Pallepakke

Enhet: pcs 

Pakkestørrelse: 144 

Dybde: 1200 mm 

Bredde: 800 mm 

Høyde: 1100 mm 

Standardpakke

Enhet: pcs 

Pakkestørrelse: 12 

Dybde: 478 mm 

Bredde: 398 mm 

Høyde: 311 mm 

Vekt: 12,725 kg 

Volum: 59,165884 l 


