
LEDSTRIP VARMHVIT 12V IP20

Tekniske data

4,8W/m

24W Total effekt

320 lm/m

90 cd/m

(L70) 30 000 timer

3000K

RA>70

LxBxH: 5000x8x3mm

Mål Klippbar

50mm

Maks bøyradius

www.nortronic.no 

 RX - 10mm

Driver

Inklusiv tilbehør

Tilkoblingskabel

Skjøt

Hurtigkobling

IP20 III

LEDSTRIP FLEXIBEL FX

www.hidealite.se

Nu i vitt utförande
Nu har vi uppdaterat hela vårt breda sortiment med flexibla LEDstrippar till diskret vitt utförande med mått som gör att 

samtliga passar utmärkt i vårt sortiment med aluminiumprofiler. Livslängd: (L70) 30 000 timmar vid Ta 25°. Övriga goda 
egenskaper finns kvar precis som tidigare. I sortimentet hittar du produkter för torra utrymmen inomhus (IP20) och för våt-
utrymmen även utomhus (IP68) med olika ljusstyrkor. Välj mellan varmvit 3000K och kallvit 6000K eller RGB. Levereras 
med självhäftande tejp och färdiga snabbkopplingar för enkelt montage. Standard i 5 meters längder eller i speciallängder 

efter önskemål. Ansluts till LEDTrafo 12V/24V. Kan ljusregleras med LED-dimmer.

E-nr Längd LED-färg Ljusstyrka
armatur

Ljusmängd
armatur

Mått (bxh) Längd Min-Max Effekt

75 526 00 5m 3000K 90 cd 320 lm/m 8x3mm 50-10 000mm 4,8W/m
75 526 01 lpm 3000K 90 cd 320 lm/m 8x3mm 50-10 000mm 4,8W/m
75 526 04 5m 6000K 95 cd 330 lm/m 8x3mm 50-10 000mm 4,8W/m
75 526 05 lpm 6000K 95 cd 330 lm/m 8x3mm 50-10 000mm 4,8W/m
75 526 08 5m Blå 18 cd 48 lm/m 8x3mm 50-10 000mm 4,8W/m
75 526 09 lpm Blå 18 cd 48 lm/m 8x3mm 50-10 000mm 4,8W/m

III 12V
DCIP20 RoHS120° LED

LEDstrip Flexibel IP20

LEDstrip Flexibel IP68

E-nr Längd LED-färg Ljusstyrka
armatur

Ljusmängd
armatur

Mått (bxh) Längd Min-Max Effekt

75 526 02 5m 3000K 90 cd 320 lm/m 11x5mm 50-10 000mm 4,8W/m
75 526 03 lpm 3000K 90 cd 320 lm/m 11x5mm 50-10 000mm 4,8W/m
75 526 06 5m 6000K 95 cd 330 lm/m 11x5mm 50-10 000mm 4,8W/m
75 526 07 lpm 6000K 95 cd 330 lm/m 11x5mm 50-10 000mm 4,8W/m
75 526 10 5m Blå 18 cd 48 lm/m 11x5mm 50-10 000mm 4,8W/m
75 526 11 lpm Blå 18 cd 48 lm/m 11x5mm 50-10 000mm 4,8W/m
75 526 12 5m RGB 50 cd 150 lm/m 13,5x5mm 100-10 000mm 7,2W/m
75 526 13 lpm RGB 50 cd 150 lm/m 13,5x5mm 100-10 000mm 7,2W/m

III 12V
DCIP68 RoHS LED

Ra
>70

Ra
>70120°

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

Parallell
koppling

Parallell
koppling

12V
DC 120°

LCBU 25W 12V DC 
50 000 timer, ta maks 500

5 års garanti
Utgangseffekt 10 - 25W

Mål LxBxH: 145x51x29,5mm
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U-PROFILER OG DEKKLOKK
FESTER OG ENDELOKK

U-PROFIL HØY
LxBxH: 2000x19x20mm

El.nr: 32 058 40

U-PROFIL LAV
LxBxH: 2000x18x10mm

El.nr: 32 058 41

OPAL AVDEKNING
LxBxH: 2000x15x8mm

El.nr: 32 058 42

KLAR AVDEKNING
LxBxH: 2000x15x8mm

El.nr: 32 058 43

Feste til U-Profil  

FESTE 0oC

El.nr: 32 058 44

FESTE 45oC

El.nr: 32 058 45

HØY PROFIL 

El.nr: 32 058 36

LAV PROFIL 

El.nr: 32 058 37

U-PROFIL ALU ENDELOKK 2 PK

FESTER 2 PK

AVDEKNING

T-PROFIL ALU

MATT
LxBxH: 2000x35,4x25mm

El.nr: 32 058 46

ENDELOKK T-PROFIL

El.nr: 32 058 47

ENDELOKK 1 PK
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