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MONTERING

STEREOS DOWNLIGHT 
UNO, DUO & TRIO VARIANTER - LAV PROFIL

FDV DOKUMENT

TEKNISK DATA

SPENNING 230V

TEKNOLOGI LED

EFFEKT 1/2/3x (7W 180mA)

FARGETEMPERATUR 2700K

FARGE GJENGIVELSE Ra90

LYSMENGDE 1/2/3x 500 lm

SPREDNING 36°

IP-GRAD IP20

LEVETID (L70) 50.000h ved Ta 45°

HULLTAKING L104mm x B104mm

L209mm x B104mm

L301mm x B104mm

HØYDE 54mm

DIMBAR Ja

DRIVER INKLUDERT Ja

ISOLASJONSKLASSE II (2)

SERTIFISERING CE / RoHS

MINIMUM AVSTAND TIL 
BRENNBART MATERIALE I 
ARMATURENS 
STRÅLERETNING

0m

RoHS
874/2012

This luminaire 
contains built-in 

LED lamps.

The lamps cannot be
changed in the luminaire.
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Må ikke bli dekket av isolasjon uten å bruke en 
downlight kasse

Q-‐light	  AS	  	  	  Stereos

Art. nr Overflate Fargetemp. El nr. GTIN nr.

Stereos Uno QLI10077 Hvit 2700K

Stereos Uno QLI10080 Sort 2700K 3234208 7090037700113

Stereos Duo QLI10078 Hvit 2700K

Stereos Duo QLI10081 Sort 2700K 3234209 7090037700120

Stereos Trio QLI10079 Hvit 2700K

Stereos Trio QLI10082 Sort 2700K 3234210 7090037700137
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