
CoreLine Wall-
mounted
WL140V LED12S/830 PSED WH

Coreline Gen3 Wall Luminaire - Power supply unit with DALI

interface - symmetrisk - 120° x 120°

CoreLine Wall-mounted er en rund, overflatemontert lysarmatur som enkelt kan

brukes i gjennomgangsområder som ganger og trapper. Det moderne, diskrete

designet i kombinasjon med den homogene lysdistribusjonen sørger for at denne

lysarmaturen passer inn i de fleste bygningers arkitektur. Med push-in-kobling er

installasjonen rask og enkel.

Produktdata

Generell informasjon

Lyskjeglevinkel for lyskilde 120 °

Lyskildefarge 830 varmhvit

Lyskilde kan byttes ut No

Antall forkoblingsenheter 1 unit

Driver/strømenhet/transformator PSD [ Power supply unit with DALI

interface]

Driver inkludert Ja

Optikktype symmetrisk

Lysstrålespredning fra armatur 120° x 120°

Kontrollgrensesnitt avhenger av driver (1–10 V, DALI …)

Tilkobling Push-in-kobling, 6-pols

Kabel -

IEC-beskyttelsesklasse Sikkerhetsklasse II

Test av glødetråd Temperatur 850 °C, varighet 30 sek

Brennbarhetsmerke -

CE-merke CE mark

ENEC-merke ENEC mark

Garantiperiode 5 år

Konstant lyseffekt No

Antall produkter på MCB av 16 A type B 34

Fotobiologisk risiko Photobiological risk group 0 @ 200mm to

EN62471

Spesifikasjon for fotobiologisk risiko 0,2 m

I samsvar med EU RoHS Ja

Produktseriekode WL140V [ Coreline Gen3 Wall Luminaire]

Blendingstall CEN 22

 

Teknisk belysning

Mettet rødfarge (R9) <50
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Drift og elektrisk

Inngangsspenning 220-240 V

Inngangsfrekvens 50 eller 60 Hz

Startstrømforbruk (CLO) - W

Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO) - W

Startstrøm 18 A

Startstrømtid 0,025 ms

Strømfaktor (min.) 0.9

 

Kontroller og dimming

Kan dimmes Ja

 

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale Polykarbonat

Reflektormateriale Polykarbonat

Optikkmateriale Polycarbonate

Optisk deksel-/linsemateriale Polykarbonat

Festemateriale -

Optisk deksel-/linsefinish Opal

Total høyde 85 mm

Total diameter 390 mm

Farge Hvit RAL 9003

Mål (høyde x bredde x høyde) 85 x NaN x NaN mm (3.3 x NaN x NaN in)

 

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode IP65 [ Beskyttet mot

støvgjennomtrengning, spylesikker]

Mek. støt, beskyttelseskode IK10 [ 20 J vandal-resistant]

 

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse 1200 lm

Toleranse for lysytelse +/-10%

Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur 88,88888888888889 lm/W

Oppr. Korr. Fargetemperatur 3000 K

Oppr. Fargegjengivelsesindeks >80

Opprinnelig kromatisitet (0.4338,0.4030) SDCM <3

Opprinnelig inngangseffekt 13.5 W

Strømforbruktoleranse +/-10%

 

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Sviktrate på kontrollforkoblinger ved median

levetid *50 000 timer

5 %

Lumenvedlikehold ved median levetid*

50 000 timer

80

 

Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom -20 to +40 °C

Ytelse for omgivelsestemperatur Tq 25 °C

Maksimalt dimmenivå 1%

Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på Nei

 

Produktdata

Fullstendig produktkode 871869997848800

Produktnavn for bestilling WL140V LED12S/830 PSED WH

EAN/UPC – produkt 8718699978488

Bestillingskode 97848800

SAP-teller – antall per pakke 1

SAP-teller – pakker per utvendige 1

SAP-materialer 910505101534

Nettovekt (stykk) 1,900 kg

Målskisse

Ø 390

65

3
1

222

8
5

2
4

0

Coreline Wall-mounted WL140V

CoreLine Wall-mounted

2Datasheet, 2021, Oktober 16 data kan endres



Fotometriske data

WL140V PSED 1 xLED12S/830 O

/nxn/Oyynlm

LVCOO/yQ=Y OyO/)yb)yY

Lightnoutputnratio /Pyy
Servicenupward yPyQ
Servicendownward yPbM

CIEnfluxncode Q=nXQnb=nbMn/yy

UGRcennRQHxYH5nyPO:H( O/

Polarnintensityndiagram

Rcds/yyynlm( LPOPRP=n/Pyyyo

/Yyo

=yoo=y

MyooMy

byooby

/Oyoo/Oy

:y

/yy

/:y

Oyy

O:y

=yy

=:y

g

Quantitynestimationndiagram
nrPnofnluminaires

y

/:

=y

Q:

My

(ORm/y =y :y Xy by

=yynlx

:yynlx

X:ynlx

hroomknOPYnm
ReflectancesknyPXy5nyP:y5nyPOy
Maintenancenfactorkn/Py
Ceilingnmounted

UGRndiagram

QPy

QPy

YPy

YPy

/OPy

/OPy

/MPy

/MPy

m

m

X

Y

hroomknOPYnm

ReflknyPXynyP:ynyPOy

Ceilingnmounted

knviewednendwise

knviewedncrosswise

Y knParallelntonviewingndirP

OO

OO

Utilisationnfactorntable

Ceilingnmounted

Room
Index
k

Reflectancesnfornceiling5nwallsnandnworkingnplanenRCIE(

yPMy
yPYy
/Pyy
/PO:
/P:y
OPyy
OP:y
=Pyy
QPyy
:Pyy

yPYy
yP:y
yP=y

yPQ:
yP:M
yPM:
yPX=
yPYy
yPby
yPbM
/Py/
/PyX
/P//

yPYy
yP:y
yP/y

yPQ=
yP:O
yPMy
yPMX
yPXO
yPYy
yPY:
yPYb
yPb=
yPbM

yPXy
yP:y
yP=y

yPQQ
yP::
yPM=
yPX/
yPXX
yPYX
yPb=
yPbY
/PyQ
/PyX

yPXy
yP:y
yPOy

yPQ=
yP:=
yPM/
yPMY
yPXQ
yPYO
yPYY
yPbO
yPbX
/Pyy

yPXy
yP:y
yP/y

yPQO
yP:O
yP:b
yPMM
yPX/
yPXb
yPYQ
yPYX
yPb/
yPbQ

yPXy
yP=y
yP/y

yP=:
yPQQ
yP:/
yP:Y
yPMQ
yPX=
yPXY
yPYO
yPYY
yPb/

yP:y
yP=y
yP/y

yP=Q
yPQ=
yP:y
yP:X
yPMO
yPX/
yPXM
yPYy
yPY:
yPYY

yP:y
yP/y
yP/y

yPOb
yP=Y
yPQ:
yP:O
yP:Y
yPMM
yPXO
yPXX
yPYO
yPYM

yP=y
yP=y
yP/y

yP==
yPQO
yPQb
yP:M
yPM/
yPMb
yPXQ
yPXY
yPY=
yPYM

yP=y
yP/y
yP/y

yPOb
yP=X
yPQQ
yP:/
yP:X
yPM:
yPX/
yPX:
yPY/
yPYQ

yPyy
yPyy
yPyy

yPOX
yP=Q
yPQ/
yPQY
yP:=
yPMO
yPMY
yPXO
yPXX
yPYy

LuminancenTable

RcdsmO(

yPy Q:Py byPy

Q:Py

:yPy

::Py

MyPy

M:Py

XyPy

X:Py

YyPy

Y:Py

byPy

Plane
Cone

=:M=

=:O:

=QXQ

==bb

=OYb

=/=/

ObyY

OM/X

O=::

Ob:Q

=:M=

=:O:

=QXQ

==bb

=OYb

=/=/

ObyY

OM/X

O=::

Ob:Q

=:M=

=:O:

=QXQ

==bb

=OYb

=/=/

ObyY

OM/X

O=::

Ob:Q

IFGU1_WL140VPSED1xLED12S830O

CoreLine Wall-mounted

© 2021 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller

fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette

dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe

annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2021, Oktober 16 - data kan endres


