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Disse klare LED lyskildene egner seg i bruk  
eksempelvis i barer og restauranter, hoteller  
og private hjem. De egner seg svært godt i  
lamper hvor lyskilden er en del av designet.

LED Filament
Benyttes der lyskilden er en del av designet!

 
Type

 
 
 
LED Ozon
Filament 110lm

 
 
 
LED Ozon
Filament 220lm

LED Rørformet 
Filament 310lm

LED Rørformet 
Filament 350lm

LED Rørformet 
Filament 320lm

El nr 37 000 63 37 003 64 37 003 47 37 003 48 37 003 49

Produktkode 4711786 4713736 425491 425496 425494

Merkevare Airam Airam Calex Calex Calex

Effekt W 1,5 3 3,5 4 4

Fargetemperatur K 2200 2200 2700 2300 2100

Sokkel E14 E14 E14 E27 E27
Spredningsvinkel ° 360° 360° 360° 360° 360°
Lysmengde lm 100 220 310 350 320

Ra > 80 80-89 80 80 80

Levetid timer / restlys 10 000 / L70 15 000 / L70 15 000 / L70 15 000 / L70 15 000 / L70

Mål (ØxH) mm 27 x 62 26 x 61 25 x 85 45 x 110 45 x 110

Erstatter glødepære 15 20 25 25 25

Spesielle egen-
skaper

Ikke dimbar 
Leveres i  2 - pack! Dimbar Dimbar Dimbar Dimbar  

Gullfarget glass

Energiklasse A+ A+ A+ A+ A+

Dimbar

Step DIM

Compact DIMDimbar

Step DIM

Compact DIM Dimbar

Step DIM

Compact DIMDimbar

Step DIM

Compact DIM

NYHET!


