
PRODUKTFORDELER

– Mye høyere belysningseffekt enn nettspennings signallamper
– Tydelig forbedret lampekvalitet som følge av høyere gasstrykk og bruk av edelgassfyling
– Fører til redusert energiforbruk i signalinstallasjonen
– Høy motstandsstyrke mot støt og vibrasjoner sammenlignet med høyspentlamper
– Maks. for tidlig feilfrekvens: 2 % opptil 4400 t (gjelder kun for lampefeil)
– Ettermontering for 230 V-systemer (skift ut lampe og reflektor og installer transformator)

PRODUKT DATABLAD
SIG 1227
Lavvolts høytrykkslamper for 10 V systemer, veitrafikk

BRUKSOMRÅDER

– Signalsystemer for veitrafikk
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TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt 22,00 W

Nominell spenning 10 V

Testspenning 10,5 V

Fotometriske data

Nominell lysytelse (lumen) 270 lm

Lysstrøm 270 lm

Fargegjengivelsesindeks Ra 100

Mål og vekt

Diameter 36,0 mm

Total lengde 67,0 mm

Lys senter lengde 31,0 mm 1)

1) Avstanden fra glødetråd til sokkelkragen

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse) BA20s

Egenskaper

Brennstilling s135  1)

1) Lamper med tverrstilt glødetråd er foretrukket montert vertikalt i forhold til glødetrådflate / Kun tillatt brennstilling skal benyttes, ellers vil levetiden bli forkortet

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordrereferanse SIG 1227 UE CL

LOKAL SPESIFIKK INFORMASJON

Produkt kode METEL-kode SEG-No. STK nummer UK Org

PRODUKT DATABLAD
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4050300831718 OSRSIG1227UE - 4733782 -

4050300234991 OSRSIG1227UE - - -
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SIKKERHETSRÅD

Bruk kun i utstyr/armaturer som er spesielt laget for formålet.
Beskytt lampen mot fuktighet ved drift og installasjon.

LOGISTIKK DATA

Product kode Produkt beskrivelse Forpaknings enhet
(stk/enhet)

Dimensjoner (lengde
x bredde x høyde)

Volum Brutto vekt

4008321903990 SIG 1227 61 mm x 9 mm x 37
mm

0.02 dm³ 18,10 g

4050300235028 SIG 1227 NO: VS
200

535 mm x 285 mm x
481 mm

73.34 dm³ 3620,00 g

4050300831718 SIG 1227  -  x  -  x  - 18,10 g

4050300234991 SIG 1227 441 mm x 81 mm x
192 mm

6.86 dm³ 181,00 g

4050300235004 SIG 1227 NO: VS
100

407 mm x 175 mm x
203 mm

14.46 dm³ 2002,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more
single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.
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