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Tastsensor 3 Plus, 2-kanals

Variant: KNX bryter 2-kanal m/term.

Art.nr: GB514200

El.nr: 4507131

INFORMASJON

KNX-bryter for funksjoner som av/på, dimming, persienner, verdisender og scenarie-oppkalling. 
Produktegenskaper: To røde status LED pr. vippe, demonteringsbeskyttelse, stort merkefelt. 
Vippesett bestilles separat i ønsket farge og design. Kan tilkobles ekstern føler (gulvføler).

SPESIFIKASJONER

Omgivelsestemperatur: -5 °C til +50 °C

Tilkobling: Tilkoblings- og forgreningsklemme

Beskyttelsesklasse: III

PRODUKTBESKRIVELSE

Gira tastsensor 3 Plus har i tillegg en integrert romtemperaturregulator og et display med høy 
kontrast for visning av regulatorstatus, temperatur og forskjellige meldinger som kan mottas via 
KNX / EIB-systemet. I nattmodus har displayet en hvit bakgrunnsbelysning og gjør det mulig å vise 
verdier og meldinger i ulike størrelser eller visningsmodi. I forbindelse med bustilkobling 3 med 
ekstern følertilkobling kan det kobles til en ekstern temperaturføler, f.eks. til gulvvarme.

MONTERING 
Monteres sammen med Busstilkobling 3 i standard veggboks. Knapp for programmering av fysisk 
adresse er plassert på høyre side bak øverste vippe for enkel tilkomst.

 


