DALI Power Supply Box

Elnr.: 4509390
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DALI Power Supply Box \\\
Uln 100-240VAC

lin=31mA Max

Freq=50/60Hz )
SEC: te=75°C f
Uout=16VDC

lout=150mA Max

TEMP RANGE:-20°C-+50°C
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I tillegg til var eksisterende DALI broadkast potmeter lanseres na veggbrytere for kabling, tilhgrende powersupply samt en DALI

faseavsnitt dimmer med to kanaler. Se ogsa vare DALI konvertere for RF / Radim og for Zigbee (Zig-B).

Teknisk data

Spenning (V) 230

Antall DALI adresser 1
Utfgrelse

Farge Hvit
Materiale Termoplast
IP klasse 20

Dimbar Med DALI
Montering Skjult

DALI Ja
Hurtigkobling Nei

Antall poler 2

Antall kanaler/grupper 1
Utforming Firkantet
Dimensjoner

Lengde (mm) 45

Bredde (mm) 45

Dybde (mm) 41
Tilbehgr

Vedlikehold Retur / Deponi

LUZSNSE® E3Unilamp®

Produktet er & betrakte som spesialavfall og skal
leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandgren har
avtale med returselskapet Renas AS.

Produktet rengjgres ved a tgrke over med en fuktig
microfiberklut. Evt. vann/saperester fjernes med en
ren microfiberklut.
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