
MATERIALE OG FARGE OVERDEL

Robust overflate med hvit RAL 9016 polyesterfinish. Maksimal
90°C temperatur på overflaten. Beskyttelse mot overoppheting,
en sikring slår ut ved for høy intern temperatur. Det øvre
veggfestet på ovnen kan løsnes og vippes  fremover, dette
forenkler rengjøringen.

MONTERING

Leveres med veggbrakett og monteringsboks for veggfeste.
Tilkoblingsboksen kan flyttes sideveis for å tilpasse
kabelinngangen.

TILKOBLING

5 x 6 mm tilkoblingsklemme i tilkoblingsboksen for fast
montering. Leveres med kabel og plugg som enten kan kobles til
tilkoblingsboks for fast installasjon, eller bare plugge i
stikkontakten.

TERMOSTAT

Varmeovnen leveres med WT  WiFitermostat. Termostaten
kan enkelt kobles til WiFiruteren hjemme, på kontoret eller i
hytta. Juster temperaturen med Glamox Heating WiFi app eller
lokalt på ovnen

Glamox H40 har et minimalistisk utseende med en ren, jevn overflate. Detaljene er viet stor oppmerksomhet for å skape et enkelt
og harmonisk design. Varmeovnen er tilgjengelig i hvit og kommer i to forskjellige høyder.

WiFi
Varmeovnen kan enkelt kobles til WiFiruteren hjemme, på kontoret eller i hytta. Dette tillater enkel justering av temperaturen fra
Glamox Heating app

• Juster temperaturen med Glamox Heating WiFiappen eller lokalt på ovnen
• Allsidig i bruk ved å være sprutsikker (IP24) for sikker bruk i våtromssone 1
• Ovnen er dobbeltisolert klasse 2 og har innebygget beskyttelse mot overoppheting

TEKNISK BESKRIVELSE

H40 H
Minimalistisk, fleksibel og trygg
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   Watt  B  A  C  D

 H40 H 600W   265  201  210  676

 H40 H 800W   255  302  233  790

 H40 H 1000W  285  302  263  850

MÅLSKISSE

h40

H40 H
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