
FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS

Termostat MEC-1991

Variant: Termostat MEC-1991H

Art.nr: OJ1264

El.nr: 5491340

INFORMASJON

MEC er en lydløs effektregulator. Reguleringsprinsippet er «tidsproporsjonal» hvilket betyr at 
varmeelementet koples vekselvis inn og ut i varierende tidsintervaller, slik at den tilførte 
middeleffekten tilpasses det aktuelle varmebehov. Tenning og slukking skjer ved hjelp av en triac, 
som styres slik at den tenner og slukker i sinuskurvens nullgjennomgang. Dermed unngår man 
elektrisk støy, som kan forstyrre radio og TV. Denne triac-termostaten er en nøyaktig og rask 
regulator som er egnet for styring av varmekabel i lavtbyggende gulv og betong.

KOBLINGSSKJEMA



MÅLSKISSE

SPESIFIKASJONER

Omgivelsestemperatur: –10 til +40°C

P-bånd: 1°C

Egetforbruk: 3VA

Driftsspenning: 230Vac, ±10%, 50/60Hz

Kapsling: IP20

Belastning: Min. 200W, 0,8A,  Maks 1000W, 4,5A

Måle/skalaområde: 5 - 40°C

Varmeavgivelse: 1,5W pr. Ampere

Syklustid: Ca. 4 sek.

Materiale: Selvslukkende, halogenfri plast

Utgang: Triac


