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1. PRODUKTBESKRIVELSE 

ECO Temperatursensor 10-47K er en kablet 
temperatursensor beregnet brukt sammen med Sikom 
utstyr som bruker kablet temperatursensor. Den 
inneholder 2 følere. En tilkobling med Sikoms 10 Kohm 
føler og en tilkobling med Sikoms 47 Kohm føler. 

 

Elnummer: 64 311 04 

Dimensjon: 84 x 84 x 18 mm 

Farge: Hvit 

Overflatebehandling: Glanset hvit 

Øvrige opplysninger: Kapslingsgrad IP20 

  

 

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter 

Benytt kun tørre støvkluter for rengjøring. 

Ettersyn/kontroll 

 

Vedlikeholdsinstruks og -intervall 
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3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger 

> 5 år 

 

Garanti og vilkår 

Norsk kjøpslov og forbrukerkjøpslov 

 

Fuktbestandighet 

Tåler ikke fukt. 

 

Renholdsvennlighet 

 

 

Øvrige opplysninger 

Driftstemperatur: -30°C til +50°C 

Se www.sikom.no for mer informasjon om produkter, manualer og annen relevant informasjon. 

 

 

4. TEKNISK SERVICE 

Produsent Sikom AS 

Postadresse Neptunveien 6 

Postnr. og poststed 7650 Verdal 

Telefon +47 74085960 

E-post post@sikom.no 

Internett www.sikom.no 

 


