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1. PRODUKTBESKRIVELSE 

Inverter 1PH 3.0KW Inverter for bruk sammen med Optimizere fra SolarEdge. Passer til 
P370, P404, P405, P500 og P505. 

Enheten har ansvaret for konvertering av DC strøm fra solcelleanlegg/ Optimizere til AC 
vekselstrøm. Den vil samtidig ivareta synkronisering mot nett samt regulering av 
frekvens. Inverter innehar øydriftsvern for å hindre at anlegget leverer strøm ut på ett 
spenningsløst nett. Integrert RS485, ethernet port. W-Fii og GSM krever tilleggs modul. 

 

Elnummer: 6602511 

Dimensjon: H:540 B:315 D:172 Vekt:20200 

Farge: Hvit 

Overflatebehandling: Pulverlakkert alu 

Øvrige opplysninger: Sett inn tilleggsopplysninger (hvis relevant) 
  

 
2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter 

Tørkes av med en fuktig (ikke våt) klut. Evt fjerne støv på vifte hvis dette eksisterer 

Ettersyn/kontroll 

Sjekk i anleggets monitoreringsportal at det produserer som normalt. 

Vedlikeholdsinstruks og -intervall 

Støvsug/ Rengjør vifte på underside av inverter. Ca hver 3.mnd 
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3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger 

>      15-20 år 

Garanti og vilkår 

12* years commencing on the earlier of: (i) 4 months from the date the products are shipped from SolarEdge; and (ii) 
the installation of the products 

Fuktbestandighet 

Påvirkes ikke av fukt 

Renholdsvennlighet 

God 
Øvrige opplysninger 

Mer informasjon om produktet finens på www.solaredge.com 

Tilhørende produkter: 

 

4. TEKNISK SERVICE 

Produsent/importør SOLAREDGE v/ Solar Technologies Scandinavia AS 

Postadresse Stanseveien 18 

Postnr. og poststed 0975 Oslo 

Telefon +47 21 51 00 40 

E-post post@solarts.no 

Internett www.solarts.no 


